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ITHALATGI FIRMA

HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

Dikilitas Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza Is Merkezi Besiktas/istanbul
Tel 12122171160

Fax 12122722592

Musteri Hizmetleri : 0850 241 13 93

MELITTA AROMA FRESH KAHVE MAKINESI
Melitta AROMA FRESH Cihaz kahve cekirdedi veya kahve tozundan kahve spesiyaliteleri hazirlama amaciyla

tasarlanmistir.

URUN STANDART NUMARASI ( EAN BARKOD NUMARASI )
4006508217311 / 4006508224982 / 4006508223855

ONEMLI
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
BU CiHAZ EVLERDE VE ASAGIDA VERILENLER GiBi BENZER YERLERDE KULLANIMA YONELIKTIR..

Bu cihaz, evlerde ve asagida verilenler gibi benzer yerlerde kullanima yéneliktir:

+  Dukkan, ofis ve diger ticari ortamlardaki ¢alisanlar i¢in mutfaklarda

«  Tarim kuruluslarinda

*  Motel, otel ve diger yerlesim tesisleri ile oda ve kahvalti tesislerinde

Bunlarin disindaki kullanimlar kullanim amacina aykiri olarak gortillir ve kisisel yaralanmaya ya da maddi zarara yol agabilir.

Yanlis kullanimdan kaynaklanan hasardan Melitta® sorumlu degildir
Cihazin tanitimi

Cihaza genel bakis




Ogitilmis kahve kullanma ayar

CALC (Kireg temizleme) digmesi

Kahve sertligi ayan

TIMER (Zamanlayici) digmesi

BASLAT dUgmesi

Fincan sayisi ayar

H (saat) / M (dakika) digmesi

Ekran

su seviyesi gostergesi

Su haznesi kapagi

Kahwve cekirdegi haznesi

Ogiticd halkas:

Ogiitiich haznesi

Ogiitme dizeyi digmesi

daner filtre

damlama kesici

Temizleme fircas!

Kontrol paneline bakig




ilk adimlar

ik kullanim 6ncesinde

+  Evinizin sebeke geriliminin, cihazin tabanindaki tanitim etiketinde belirtilen degerlerle uyumlu oldugundan emin olun.

«  Cihazi, prize takin. Kablonun gerekli olmayan kismi, kablo makarasinda toplanabilir ©.

+  Gegerli saati, ‘H’ ve ‘M’ diigmelerini kullanarak ayarlayin @. ilgili diigmeyi basili tutarak islem hizlandirilabilir. H ve M
digmeleri @ 2 saniyeden uzun sire basili tutularak ekran 1$191 agilabilir ve kapatilabilir.

«  TUm cihazlar, Uretim sirasinda hatasiz calistiklarina yonelik test edilir. Bu test sonrasinda cihazda su kalabilir.
Temizlemek igin cihazi, kahve filtresi veya égiitilmis kahve olmadan maksimum su miktariyla iki defa durulayin. Bunun

icin su haznesini ® 10 fincan seviye gdstergesine kadar doldurun ardindan 6égiitiimus kahve ® kullanma ayarina
basin ve cihazi agin®.

+  Cihaz, en iyi kahve deneyimi ve kullanim kolayligi igin gesitli 6zelliklerle donatilmistir. Bu dzellikler asagida
aciklanmigtir.

Su sertliginin ayarlanmasi

Suyun sertligine bagli olarak cihazda kireg tortusu birikebilir. Isitma elemaninin Gzerindeki kireg tortulari, suyun verimli bir
sekilde isitilmasini engelleyecedi igin bu, cihazin eneriji tliketimini arttirir. Hasar gelmesini dnlemek igin diizenli olarak cihazin
kireg temizligi yapiimalidir. Bunun igin kireg temizleme ekrani size yardimei olur. CALC diigmesi @ sirekli olarak yaniyor ise
bu, cihazda kireg temizligi yapilmasi gerektigini gosterir.

Cihaz, yliksek su sertligi diizeyine gére 6n ayarli olarak gelir (4. seviye). Bolgenizdeki suyun sertlik diizeyini, yerel su
saglayiciniza danisarak veya magazalarda satilan su sertligi 6lglim seritlerini kullanarak bulabilirsiniz. Daha yumusak su igin
kireg temizleme ekrani, daha az siklikta kireg giderme icin ayarlanabilir.

¢+ CALC diigmesini @ basili tutarak ve m diigmesine @ kisa streligine basarak istediginiz su sertligi dizeyini ayarlayin.
Ardindan sertlik ayari ekranda géruntilenir.

+ Istediginiz sertlik diizeyini ayarladiktan sonra CALC diigmesini birakin. Ayarlariniz kaydedilir.

«  Avyarlar ve ekran tabloda gdsterilir.

Sertlik ayari I I 1l v

°dH <7°dH | 7-14°dH 14-21°dH | >21°dH

Ekran @ 1 2 3 4
Liitfen dikkat:

+  Susertligi, hazirlama esnasinda programlanamaz.
+  Elektrik kablosu ¢ekildiginde dahi en son segilen su sertligi etkin kalir.

Sicak levhanin ayarlanmasi

Kahvenin sicak levha (izerinde tutulmasi, kahvenin tadini etkiler. Buna engel olmak igin kahvenizin keyfini hazirlandi§i anda
taze olarak gikarmalisiniz. Gereksiz 1sitma ayrica degerli enerjiyi kullanir. Cihazin fabrika ayari, 40 dakikalik 1sitma
degerindedir. Bu stireden sonra sicak levha, otomatik olarak kapatilir. Bu sure, gerektiginde degistirilebilir.

«  BASLAT digmesini @ basili tutarak ve M diigmesine @ kisa stireligine basarak istediginiz stireyi (20, 40 veya 60
dakika) ayarlayin. Gegerli 1sitma sliresi ekranda gésterilir @.

+  Istediginiz 1sitma siiresini ayarladiktan sonra digmeyi birakin. Ayariniz kaydedilir.

+  Elektrik kablosu gekildiginde dahi en son ayar etkin kalir.



Cihazin galigtinimasi

Aromatik kahve tadi ve filtre tutucunuzda en iyi kahve filtresi yerlesimi igin Melitta® 1x4® kahve filtresi boyutunu kullanmanizi

oneririz.

+  Elektrik kablosunun prize takildigindan emin olun.

+  Suhaznesinin kapagini agin ®©.

«  Cam siirahi ile istediginiz miktarda soguk suyu su haznesine dokiin. Haznedeki ® seviye gostergelerinin yardimiyla
gereken fincan sayisini (2/4/6/8/10) segebilirsiniz.

. Su haznesinin kapagini kapatin ve cam strahiyi kapadi kapali olarak cihazdaki yerine koyun.

. Su haznesindeki su miktarina ® gére fincan sayisini @ ayarlayin. Fincan sayisi ekranda gériintilenir @.

Not: Segcilen fincan sayisinin, su haznesindeki ® su miktariyla eslestiginden emin olun. Kahve yapilirken, su haznesindeki

suyun tamami kullanilir. Fincan sayisi ile su miktarinin eslesmedigi durumlar, istediginiz kahve tadini alamamaniza yol

acabilir.

Kahve gekirdeklerinin kullanimi

«  Kahve gekirdegi haznesi tamamen dolu oldugunda, 2 veya 3 defa 10 fincan kahve hazirlayabilirsiniz. Kavrulmus kahve
cekirdekleri, lezzetlerini kaybeder. Hazneye yalnizca birkag giin iginde kullanilacak kadar kahve gekirdegi koyun.

*  Kahve gekirdegi haznesinin kapagini agin ve gekirdekleri dokiin @. Ardindan kapagi kapatin.

Not: Ogiitiictiniin kusursuz sekilde galismasini saglamak icin karamelize kahve gekirdekleri kullanmayin. Kahve gekirdegi

haznesine égutilmis kahve koymayin.

+  Donerfiltreyi @ sola dogru agin. )

«  Bir Melitta® 1x4® kahve filtresini kabartmali ek yerlerinden katlayin ve filtre tutucusuna yerlestirin D En iyi sekilde
oturmasini saglamak igin filtreyi elinizle bastirin.

+  Filtreyi tekrar cihaza dondurerek kapatin. Duyulabilir klik sesi, filtrenin yerine oturdugunu belirtir.

+  Istenen dgiitme diizeyini segmek igin dgiitme diigmesini 2 cevirin (inceden iriye). Ogiitme diigmesi, 3 farkli ayar
arasinda segim yapmaniza izin verir. Semboller arasinda ayar yapmak da miimkiindiir. “ince” ayar, standart kahve
icindir. Bu ayar, kahveye biraz daha aci karakter verir. Daha iri bir ayar tercih edilirse kahve daha az aci olur.

+  Kahve sertligini segmek icin diigmeye basin @, Segili kahve sertligi ekranda gésterilir @. Bir kahve cekirdegi #
yumusak, ik cekirdek orta @4 ve (i¢ gekirdek #4@ sert kahve igindir.

+  ON/OFF @ baslatma diigmesini kullanarak cihazi agin. Kahve hazirlama islemi baglar ve yesil LED isik yanip séner.

Not: Cihaz, 6gutiici kisminda, kahve gekirdeklerinin igindeki yabanci maddelerden gelecek hasara karsi 6gutiiciyu koruyan

bir agir yiikleme emniyet 6zelligine sahiptir. Ogiitme sirasinda yiiksek sesli catirti, bilinmeyen bir ses duyarsaniz cihazi

kapatin @ ve 7. maddede agiklandigi gibi égtitiiciyi temizleyin.

+  Kahve hazir oldugunda yesil LED 15191 @ yanar ancak yanip sénmeyi keser. Sicak levha, kahvenizi sicak tutar ve
belirlediginiz stire gectikten sonra otomatik olarak kapanir (4. maddeye bakiniz). Bu, gereksiz elektrik kullanimindan
kaginir ve enerji tasarrufu saglar. istediginiz zaman cihazi manuel olarak kapatabilirsiniz ®.

+  Damlama kesici , stirahiyi makineden aldiginizda kahvenin damlamasini engeller.
+  Kullanilan kahve filtresi, filtre yuvasinin kullanimiyla kolayca atilabilir.

Ogiitiilmiis kahve kullanimi

«  Ogitilmis kahve kullanmak igin 6gittilmtis kahve ayarini segin ®,

+  Doner filtreyi sola dogru agin ©. )

+  Bir Melitta® 1x4® kahve filtresini kabartmali ek yerlerinden katlayin ve filtre tutucusuna yerlestirin . En iyi sekilde
oturmasini saglamak igin filtreyi elinizle bastirin.

«  Ogitilmis kahveyi kahve filtresine koyun. Kullandiginiz kahve miktar, kisisel zevkinize baglidir. Fincan bagina 6 g ila 8
g 6gutliimis kahve kullanilmasini 6neriyoruz.

+  Filtreyi tekrar cihaza dondurerek kapatin. Duyulabilir klik sesi, filtrenin yerine oturdugunu belirtir.

¢+ ON/ OFF @ baslatma diigmesini kullanarak cihazi agin. Kahve hazirlama iglemi baslar ve yesil LED 1sik yanip séner.

+  Kahve hazir oldugunda yesil LED 151§1 @ yanar ancak yanip sénmeyi keser. Sicak levha, kahvenizi sicak tutar ve
belirlediginiz stire gegtikten sonra otomatik olarak kapanir (4. maddeye bakiniz). Bu, gereksiz elektrik kullanimindan
kaginir ve enerji tasarrufu saglar. Istediginiz zaman cihazi manuel olarak kapatabilirsiniz @.

+  Damlama kesici , surahiyi makineden aldiginizda kahvenin damlamasini engeller.
+  Kullanilan kahve filtresi, filtre yuvasinin kullanimiyla kolayca atilabilir.



Zamanlayici 6zelligi (YALNIZCA Melitta® AromaElegance® DeLuxe)

Cihazin bir ZAMANLAYICI 6zelligi vardir. Bu, hazirlamanin otomatik olarak baslayacagi bir saati belirlemenizi saglar.

«  Cihazi kahve hazirlama bdliimiinde agiklandi§i sekilde hazirlayin ancak BASLAT diigmesine basmayin.

+ Istenilen baglama saatini belirlemek igin TIMER diigmesini ® basili tutun ve H ve M @ diigmelerine arka arkaya basin.
Bu iglem, H ve M diigmelerini basili tutarsaniz daha hizli olur. ilk programladiginizda ekranda 00.00 gériindr.

«  TIMER digmesini biraktiktan sonra gegerli saat gériinecektir. Farkli bir saat belirleyene ya da cihazin prizini gekene
kadar segilen baslatma saati kayitl kalir.

+  TIMER digmesine kisa sure basildiginda zamanlayici 6zelligi, siradaki kahve hazirlama islemi igin etkinlestirilmis olur.
Bunu gostermek igin beyaz LED 15191 ® yanar ve programlanan baglatma saati ekranda kisa stireligini gorintr.

+  Programlanmis hazirlama i¢in Aroma Control 6zelligini etkinlestirmek isterseniz BASLAT digmesini @ iki saniyeden
uzun sure basili tutun. Artik beyaz LED isiginin yani sira yesil LED 15131 @ da yanar.

+  Cihaz otomatik olarak belirlediginiz saatte kahve hazirlamaya baglar.

«  Zamanlayici 6zelligi, istenilen zamanda TIMER digmesine basilarak devre disi birakilabilir. Beyaz LED 15131 séner.®

«  Programlanmis baslatma saatinden dnce kahve yapmak istiyorsaniz BASLAT diigmesine @ basin. Zamanlayici 6zelligi
devre digi birakilmis olur.

Kullanim hatalarina iligkin bilgiler
Yanlis kullanim durumunda yaralanmalardan sakinmak igin litfen asagidaki talimatlara uyun:

«  Cihaz, galistirilirken bir dolap icinde olmamalidir.

+  Cihazi yalnizca dogru sekilde topraklanmig bir prize takin.

«  Cihaz, basinda kimse yokken ve montaj, sékme veya temizleme islemlerinden 6nce prizden gikariimalidir.

«  Galisma sirasinda, filtredeki buhar gikisi gibi cihazin bazi pargalari gok sicak olur. Bu pargalara dokunmaktan ve sicak
buhara maruz kalmaktan kacinin.

+  Hazirlama sirasinda filtre tutucuyu agmayin.

+  Kullanim sirasinda sicak levha ok sicak hale gelir ve hazirlama igleminden sonra uzun stre boyunca sicak kalir. Sicak
levhaya dokunmak yanmaya sebep olacagi igin temastan kaginin.

+  Elektrik kablosunun sicak levhaya temas etmediginden emin olun.

+  Elektrik kablosu hasarli ise cihazi kullanmayin.

+  Elektrik kablosunun sivilara temas etmesine izin vermeyin.

+  Cihazi kesinlikle suya daldirmayin.

+  Sdrahiyi mikrodalga firinda kullanmayin.

+  Gidaile temas eden pargalari, agindirici temizlik maddeleri veya ovalama kremleriyle temizlemeyin. Deterjan
kalintilarini temiz su ile giderin. Temizleme ile ilgili ayrintili bilgi “Temizlik ve bakim” bélimiinde bulunabilir.

Koruyucu bakim ve periyodik bakim

Diizenli temizlik ve periyodik bakim sayesinde igeceklerinizin kalitesinin yliksek kalmasini saglarsiniz.
Genel temizlik

Cihazi dizenli araliklarla temizleyin. Siit ve kahveden olusan dis kirlenmeleri derhal giderin.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleme maddelerinin kullaniimasi yiizeylerin ¢izilmesine yol acabilir.

Asindirici bezler, stingerler ve temizlik maddeleri kullanmayin.
On kosul: Cihaz kapali olmalidir

*  Muhafaza, yumugsak ve nemli bir bezle temizlenebilir.
«  Cam siirahi ve kapagi, filtre yuvasi ve doner filtre, bulagik makinesinde yikanabilir.
+  Sogudugunda sicak levhasi, yumusak ve nemli bir bezle temizlenebilir.
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En iyi kahve tadini almak igin kahve ¢ekirdegdi haznesini, 6§uticlyt ve dgtttiimis kahve kanalini dizenli olarak
temizlemenizi 6neriyoruz. Bu islem en kolay sekilde kahve gekirdedi haznesi ve 6gitlicli tamamen bos oldugunda yapilir.

Kahve ¢ekirdegi haznesinin gikariimasi:

—  Ucgen gbstergeler hizalanana kadar kahve cekirdegi haznesini saat ydniiniin tersine gevirin @
—  Kahve ¢ekirdegdi haznesini cihazdan cikarin ve tamamen bogaltin.

o Kahve gekirdegdi haznesini yerine koyun:

—  Ucgen gbstergeleri hizalayin @
—  Kahve ¢ekirdegi haznesini hafif¢e bastirin ve yerine oturana kadar saat yéninde gevirin.

e Filtre tutucuya bir kahve filtresi koyun (D).
o Ogiitiiciiyii tamamen bosaltin:

—  Cihazi 2 fincana @ ve bir kahve ¢ekirdedine ayarlayin 6:3).
—  ON/OFF baslatma diigmesine @ basin ve cihazi, bosalana kadar 6glitmeye birakin.
—  Ogiitmeden sonra cihaz kapatmak igin ON/OFF diigmesine basin.

*  Yukarida agiklandi§i gibi kahve ¢ekirdegi haznesini @ yine cikarin.

Ogiitiiciiniin temizlenmesi:

- Ogiitme diizeyi diigmesini “Open (Agik)” konuma getirin ®,
- Braketi kaldirin ve 8gtitiict halkasini égutiiciden ¢ikarin @.
- Ogutiiciiyd, temin edilen temizleme firgasiyla temizleyin @.

- Ogiitiilmis kahve kalintilarini tamamen temizlemek igin bir elektrikli stipiirge kullaniimasini éneriyoruz.
. Déner filtreyi agin ve kahve filtresini atin ©.

Ogiitiilmiis kahve kanalinin temizlenmesi:
- Cihaz iki elinizle dikkatlice tutarak arkasi zemine gelecek sekilde yatirin.
- lIk olarak doner filtrenin yukarisindaki bolgeyi, firca ve nemli bez ile temizleyebilirsiniz.

- QQUtUImU§ kahve kanalini @ agmak icin 6gutilmis kahve digmesini ® 5 saniye baslli tutun.
- Ogutulmus kahve kanal klapesi agllir ve kanal, bir firca ile temizlenebilir.

- Ogiitilmiis kahve kanalindaki klapeyi kapatmak igin 6gitiilmiis kahve diigmesini 3 5 saniye basili tutun.
- Doner filtreyi @ yerine koyun ve cihazi yine dik konumda oturtun.

+  Ogitict halkays ® yerine koyun ve braketi kapatin.

. Ogitme diizeyi digmesini, 8§itme konumuna getirin @
+  Yukarida agiklandidi gibi kahve gekirdedi haznesini yine yerine koyun.

Kireg temizleme programi

Belirlediginiz su sertligi ayarina bagli olarak (3. maddeye bakiniz) CALC ® gdsterge isi§1 yandiktan sonra cihaz kireg

temizleme iglemi yapiimalidir.

+  Ureticinin talimatlarina gére kireg giderici sivi miktarini él¢lin ve su haznesine dokin. Melitta® Anti Calc Filter Café
Machines Urlintind kullanmanizi éneriyoruz.

+  Kisa stireligine CALC dugmesine basin ®. Kirmiz LED 15131 yanip soner ®.

+  Gegerli saat ve “CALC” dénisiimlU olarak ekranda gérinir @.

+  Kireg temizleme islemi otomatik olarak ¢alisir. Agir kireg olusumlarini da gidermek igin kire¢ temizleme islemi yaklasik
25 dakika surer.

+  Dikkat: Tum kireg tortulari ancak kireg temizleme isleminin tamami ytritildigunde giderilebilir. Ancak bundan sonra
Calc LED 15191 ® soner. Bu nedenle kireg temizleme islemi kesilmemelidir.

+  Kireg temizleme islemi tamamlandiginda CALC digmesinin is1§1 @ sénecektir. Cihaz, otomatik olarak kapanir.

+  Kireg temizleme isleminden kalan tortulari tamamen gidermek iin cihaz, kireg temizleme isleminden sonra kahve
olmadan maksimum miktarda su ile iki defa durulanmalidir. 2. maddede agiklandigi sekilde ilerleyin.
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Uriin bertarafina yonelik notlar

« 1 semboli taslyan cihazlar, WEEE (Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) direktifine tabidir.
+  Elektrikli cihazlar, ev ¢op kutularina atilmaz. Uygun toplama sistemlerinin kullanimi yoluyla cihazi ¢evre dostu bir
sekilde bertaraf edin.

*  Ambalaj malzemeleri ham maddedir ve geri donUstirilebilir. Liitfen geri dénistirlin

KULLANIM OMRU

Kullanim émr, 7 yildir.

Melitta hakkinda bir sorunuz varsa liitfen Melitta Danisma Hattr’'ni arayin.

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI
BU CiHAZI KULLANMADAN ONCE BU KILAVUZDAKi VE CIHAZIN UZERINDEKI TUM TALIMATLARI VE UYARI
ISARETLERINi OKUYUN

C€ Cihaz, gegerli Avrupa ydnetmelikleriyle uyumludur.

Cihaz, bagimsiz bir test enstitlisii tarafindan test edilmis ve onaylanmistir:

(565 )
Latfen tim givenlik notlarini ve galistirma talimatlarini okuyun. Tehlikelerden kaginmak igin tiim glvenlik notlarini ve
calistirma talimatlarini gézetmelisiniz. Glvenlik notlari ve galistirma talimatlarinin g6zetiimemesinden kaynaklanan hasarlar

icin Melitta® sorumluluk kabul etmez.
Genel giivenlik bilgileri

+  Cihazi glvenli bir sekilde kullanmaya yonelik gdzetildikleri ve yonlendirildikleri ve potansiyel tehlikeleri anladiklari
durumda 8 yas ve Uzeri cocuklar cihazi kullanabilirler. 8 yasinda veya daha biiyik olmadiklari ve gozetilmedikleri
durumlarda temizlik ve bakim islemleri cocuklar tarafindan yapiimamalidir. Cihazi ve elektrik kablosunu, 8 yas alti
cocuklarin erisemeyecedi bir yerde tutun.

+  Cihazi guvenli bir sekilde kullanmaya yonelik gozetildikleri veya yonlendirildikleri zaman ve potansiyel tehlikeleri
anladiklari durumda fiziki, duyusal veya mental yeterlilikleri kisitli olan ya da sinirli deneyim velveya bilgiye sahip kisiler
cihazi kullanabilirler.

+  Gocuklar, cihaz ile oynamamalidir.

+  Elektrik kablosunun degistiriimesi ve diger tim onarim islemleri yalnizca Melitta® Musteri hizmetleri veya yetkili bir tamir
atélyesi tarafindan gergeklestirilmelidir.

AVRUPA UYGUNLUK BILGiSI

Avrupa Uyum Bilgisi : bu tiriiniin bir 6rnegi test edilmis ve ilgili Avrupa Yonetmeliklerine uyumlulugu tespit edilmistir :
2014/30/EU EMC Direktifi

2011/65/EU  RoHS Direktifi

2009/125/EC Cevreci Tasarim Direktifi

2009/1125/EG

AEEE Yo6netmeligine uygundur.



URETICi FIRMANIN UNVANI
Melitta Europa GmbH&Co0.KG
IMALATGI FIRMA

Vesta Electrical Appliance Manufacturing (Zhonghsan) Co., Ltd.
Chang Ming Shui, Wu Gui Shan, Zhongsan, Guangdong, China

Kullanim talimatlan

Bu Melitta cihazi yanlizca ev kullanimi igindir.

Asagidaki uyarilari litfen dikkate alin:

Cihazi nemli ortamlarda kurmayin.

- Cihazi saglam, diiz ve kuru bir yiizeyin tizerine yerlestirin.
- Cihazi evye veya benzerlerinin yakinlarina kurmayin.

- Cihazi sicak yiizeyler lizerine koymayin.

- Diger cisimlerle veya duvarla arasinda yaklasik 10 cm'lik yeterli bir mesafe birakin. Yukariya dogru mesafe en az
20 cm olmalidir.

- Elektrik kablosunu kenarlar veya sicak ylizeyler Gizerinden gegmeyecek sekilde doseyin.

hid

BN semboll taglyan cihazlar, WEEE (Atik Elektrikli ve Elektronik Cihazlar) direktifine tabidir.
Elektrikli cihazlar, ev ¢dp kutularina atilmaz. Uygun toplama sistemlerinin kullanimi yoluyla cihazi gevre dostu bir sekilde
bertaraf edin.
Ambalaj malzemeleri ham maddedir ve geri donusttrllebilir. Litfen geri donistirin.
Ayipl mal

(1) Ayiph mal, tiiketiciye teslimi aninda, taraflarca kararlastiriimis olan 6rnek ya da modele uygun olmamasi ya da
objektif olarak sahip olmasi gereken 6zellikleri tasimamasi nedeniyle sdzlesmeye aykiri olan maldir.

(2) Ambalajinda, etiketinde, tanitma ve kullanma kilavuzunda, internet portalinda ya da reklam ve ilanlarinda yer alan
oOzelliklerinden bir veya birden fazlasini tagimayan; satici tarafindan bildirilen veya teknik diizenlemesinde tespit edilen
nitelige aykiri olan; muadili olan mallarin kullanim amacini kargilamayan, tiiketicinin makul olarak bekledigi faydalari azaltan
veya ortadan kaldiran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler iceren mallar da ayipli olarak kabul edilir.

(3) Sozlesmeye konu olan malin, sbzlesmede kararlastirilan sire iginde teslim ediimemesi veya montajinin satici
tarafindan veya onun sorumlulugu altinda gerceklestirildigi durumlarda geregi gibi monte ediimemesi sbzlesmeye aykiri ifa
olarak degerlendirilir. Malin montajinin tiiketici tarafindan yapilmasinin 6ngérildiigu héllerde, montaj talimatindaki yanhslik
veya eksiklik nedeniyle montaj hatali yapilmigsa, sozlesmeye aykiri ifa s6z konusu olur.

Tiiketicinin segimlik haklan

(1) Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden donme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

c) Asiri bir masraf gerektirmedigi takdirde, biitin masraflari saticiya ait olmak (izere satilanin iicretsiz onariimasini

isteme, .
¢) Imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
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secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yikimltdur.

(2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirimesi haklari Uretici veya ithalatciya karsi da kullanilabilir.
Bu fikradaki haklarin yerine getirilmesi konusunda satici, Gretici ve ithalatc miiteselsilen sorumludur. Uretici
veya ithalatgl, malin kendisi tarafindan piyasaya strliimesinden sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde
sorumlu tutulmaz.

(3) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirimesinin satici igin orantisiz giicliikleri beraberinde
getirecek olmasi hélinde tliketici, sézlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini
kullanabilir. Orantisizli§in tayininde malin ayipsiz degeri, ayibin 6nemi ve diger segimlik haklara bagvurmanin
tiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

(4) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistiriimesi haklarindan birinin secilmesi durumunda bu talebin
saticlya, Ureticiye veya ithalatglya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is giinii, konut ve tatil amagli tasinmazlarda ise altmis
is guind iginde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarinca gikarilan yonetmelik eki listede yer
alan mallara iligkin, tlketicinin Ucretsiz onarim talebi, yonetmelikte belirlenen azami tamir stresi iginde yerine getirilir. Aksi
hélde tilketici diger secimlik haklarini kullanmakta serbesttir.

(5) Tiiketicinin s6zlesmeden dénme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini sectigi durumlarda, édemis oldugu
bedelin tiimi veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tliketiciye iade edilir.

(6) Segimlik haklarin kullaniimasi nedeniyle ortaya gikan tim masraflar, tiiketicinin sectigi hakki yerine getiren tarafga
karsilanir. Tiiketici bu secimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayili Tirk Borglar Kanunu hikiimleri
uyarinca tazminat da talep edebilir.

Tiketiciler sikayetleri ve itirazlari ile ilgili tliketici mahkemelerine ve Tiketici hakem heyetlerine basvuruda
bulunabilirler.

Tiiketici hakem heyetlerine yapilacak bagvurularda degeri:

a) Bes bin alti yiiz elli Trk Lirasinin altinda bulunan uyusmazliklarda ilge tiketici hakem heyeti,

b) Biyuksehir statlisiinde olan illerde bes bin alti yiz elli ve sekiz bin dért yiiz seksen Tirk Lirasi arasindaki

uyusmazliklarda il tiiketici hakem heyeti,

¢)Biyiiksehir statlistinde olmayan illerin merkezlerinde sekiz bin dort yiiz seksen Tirk Lirasinin altinda bulunan

uyusmazliklarda il tiiketici hakem heyeti,

¢) Biiyuksehir statlisiinde olmayan illere bagh ilgelerde sekiz bin dort yliz seksen Tirk Lirasi ile i¢ bin Tirk Liras
arasindaki uyusmazliklarda il tilketici hakem heyeti,

gorevlidir. Bu fikrada belirtilen parasal sinirlarin tzerindeki uyusmazliklar igin tiiketici hakem heyetlerine basvuru
yapilamaz.

(2) Gorevli tiiketici hakem heyetinin tespitinde bagvuru tarihindeki parasal sinirlar dikkate alinir.

(3) Basvurunun, tek bir uyusmazlikla ilgili olmasi ve uyusmazlik konusunun bu maddede belirtilen parasal sinirlari
asmasi halinde, sinirlari agan kisimdan feragat edilerek tiketici hakem heyetine basvuru yapilabilir. Parasal sinirlari agan
kisim icin tekrar tiiketici hakem heyetine basvuru yapilamaz.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sinirlar her takvim yili bagindan itibaren gegerli olmak tizere, o yil igin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun mukerrer 298 inci maddesi hiikiimleri uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden
degerleme oraninda arttirilarak uygulanir. Bu artislarin hesabinda on Turk Lirasinin kiisuru dikkate alinmaz.

(5) Tiiketici hakem heyetleri gorev ve yetki alanina giren basvurulari geregini yapmak tizere kabul etmek zorundadir.
Gorev ve yetki alani diginda kalan bagvurulari, tiiketicinin bagvuru yapabilecegi yerleri de belirterek basvuru sahibine iade
eder.

(6) Bu madde tiketicilerin ilgili mevzuatina gére alternatif uyusmazlik ¢éziim mercilerine bagvurmasina engel degildir.

MELITTA TEKNIK SERVIS LISTESI

Servis anlagmalari zaman igerisinde degisebilir. Gincel servis bilgilerine www.hakman.com.tr adresinden “teknik servisler”
bdliminden ya da 0850 241 13 93 no’ lu Melitta Cagri Merkezi hattindan ulasabilirsiniz.

www.hakman.com.tr adresinde belirtiimeyen ya da 0850 241 13 93 no’ lu Melitta Danisma Hatti tarafindan tavsiye edilmeyen
yetkisiz servis noktalarina bagvurmayiniz

GARANTI BELGESI

1. Garanti slresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 yildir.
2. Malin butin pargalari dahil olmak (izere tamami garanti kapsamindadir.
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Garanti sUresi i¢inde arizalanmanin meydana gelmesi halinde bakim ve onarim igin yetkili serviste gegen sire ile
degistirme icin gegen siire de garanti siiresine eklenir.Bu sire, yetkili servise veya degistiriimesi i¢in firmamiza
veya satici firmaya yapilan bagvuru tarihinden itibaren baglar.

Malin ayipli oldugunun anlasilmasi durumunda tlketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11
inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden doénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

Tiiketicinin bu haklardan iicretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parca

bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir tcret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla

yukimlUdur. Tuketici dcretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, dretici ve ithalatci

tiketicinin bu hakkini kullanmasindan mateselsilen sorumludur.

Ttketicinin, tcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti suresi iginde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri igin gereken azami strenin agilmasi,

- Tamirinin mdmkin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, lretici veya ithalatci tarafindan bir raporla

belirlenmesi durumlarinda;

tiiketici malin bedel iadesini, aylp oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile

degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi

durumunda satici, tretici ve ithalatgr miteselsilen sorumludur.

Malin tamir stiresi 20 is ginini gegemez. Bu slire, garanti stresi ierisinde mala iliskin arizanin yetkili servis

istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti stresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim

tarihinden itibaren baslar. Malin arizasinin 10 is guini igerisinde giderilememesi halinde, iretici veya ithalatgl; malin

tamiri tamamlanincaya kadar, benzer Ozelliklere sahip baska bir mali tiketicinin kullanimina tahsis etmek

zorundadir. Malin garanti siresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sire garanti stiresine eklenir.

Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami

disindadir.

Tiketici, garantiden dogdan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak gikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin

bulundugu veya tiiketici isleminin yapildii yerdeki Tiketici Hakem Heyetine veya Tuketici Mahkemesine

bagvurabilir.

Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda, tliketici Giimriik ve Ticaret Bakanhgi

Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa G6zetimi Genel Miidiirliigiine bagvurabilir.

Garanti Kapsaminda Olan Durumlar

- Garanti siresi icerisinde, malzeme veya Uretim hatas| sonucunda cihazda meydana gelen tim sorunlar,

bizim secimimize gdre cihazi degistirme veya onarma suretiyle tarafimizdan giderilecektir. Degistirilen
parcalarin milkiyeti firmamiza gegecektir. Bu arada parcalarda revizyon yapildi veya giincel bir yazilim
mevcutsa, musteri glincellestrmeden vazgectigini onarim yerine getirimeden 6nce yazili olarak
belirtmedidi taktirde, onarim ile birlikte pargalari ve/veya yazilimi giincellestirme islemi gergeklestirilebilir.

- Elektrik stiplrgenizi satin aldiiniz ilkede kullaniniz.

Asagidaki durumlarda cihaz garanti kapsami digindadir.

- Kaza sonucu hasar, kusurlu kullanim ve bakim hatalari, hor kullanmak, ihmal, dikkatsiz kullanim ya da
Melitta kullanim talimatlarina uyumsuz bir sekilde tasinmasi ve bakimi neticesi olusan hasarlar

- Olagan yipranmalar ( kayis, pil, sigorta atmasi vs. )

- Tikanmalar

- Melitta elektrik stiptrgeleri sadece ev kullanimi icin tasarlanmistir. Cihazlarimizin normal ev kullanimi
haricinde kullaniimasi halinde olusabilecek hasarlar,

- Melitta kullanim kilavuzunda oneriimeyen ya da belirtimeyen yedek pargalarin kullanimi halinde
olusacak hasarlar,

- Melitta orijinal yedek pargasi kullanilmamasi halinde olusacak hasarlar,

- Hatali yerlestirmeden kaynaklanan hasarlar ( Melitta tarafindan yapilan yerlestirme haric )

- Bakim ve tamiratlarin Melitta tarafindan belirtiimeyen servislerde yapiimasi

- Cihazin hatal elektrik tesisati veya uygun olmayan gerilimde kullaniimasi durumunda olabilecek arizalar.

- Yangin veya yildirm dismesi ile meydana gelebilecek hasar ve arizalar.

- Garanti belgesi Uzerinde tahrifat yapildigi, cihaz veya belge Uzerinde seri numarasi bulunmadigi
takdirde.

- Cihazin dis yuzeyinin cihaz musteri sorumluluguna gegtikten sonra kiriimasi veya gizilmesi durumunda.
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13.

14.

15.

16.

17.

- Cihazin arizalarinin giderilmesi igin HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIiC.AS. nin yetkili servisleri
Uglncl satislarin  cihaza miidahale etmesi durumunda. Arizalarda kullanim hatasinin  bulunup
bulunmadigi servis istasyonlari, , servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla satici, bayi,
acentasl, temsilciligi, ithalatcisi veya imalatgisindan birisi tarafindan diizenlenen raporlar belirlenir. Ayrica
bu rapora iliskin tiiketici bilirkisi tarafindan tespit yapiimasi talebiyle ilgili tliketici sorunlari hakem heyetine
bagvurabilir.

Kahve makinanizi her zaman kuru bir yerde koruyunuz.

Mamiillin garanti stresi iginde gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarindan dolay! arizalanmasi sonucu,
cihaz yetkili serviste BAKIM, ONARIM, iSCILIK VE YEDEK PARGA MASRAFI GiBi HERHANGI BiR AD
ALTINDA UCRET TALEP EDILMEKSIZIN TAMIR EDILIR. Garanti belgesi ile ilgili gikabilecek sorunlar igin Sanayi
ve Ticaret Bakanl§i, Tiketicinin Ve Rekabetin Korunmasi Genel Midiirligii'ne bagvurulabilir.

Garanti stiresi kapsaminda takdir hakkimiza bagl olarak onarim veya cihaz degistirme yoluyla, cihazin malzeme
veya Uretim hatasindan kaynaklanan tim arizalarini diizeltecegiz. Degistirilen pargalar, Melitta® firmasina aittir.
Yanlis baglanti, yanhs kullanim veya yetkili olmayan kisilerde onarim yapma girisimlerinden kaynaklanan arizalar
garanti kapsaminda degildir. Ayni husus, kullanim, muhafaza ve bakim talimatlarina uyulmayan ve orijinal teknik
ozelliklere uygun olmayan sarf malzemeleri (6r.: temizleme ve kire¢ giderme trlnleri veya su filtreleri) kullanilan
durumlar igin de gegerlidir. Asinma pargalari (6r.: conta ve vanalar) ve cam gibi hassas pargalar, garanti kapsami
disindadir.

Bu garanti kogullari Birlesik Krallik'ta satin alinan ve kullanilan cihazlar icin gegerlidir. Cihazlar bir tilkeden satin
alinip baska bir Ulkeye getirildiginde garanti uygulamalari, yalnizca bu Ulkede gegerli olan garanti kosullarinda
belirtildigi sekilde saglanacaktir.
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DIKKAT !

GARANTIDEN YARARLANMAK iGIN SAKLAYINIZ.
GARANTI BELGESI
IMALATGI / ITHALATGI FIRMANIN

UNVANI : HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.
MERKEZ ADRESI : Dikilitas Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza is Merkezi

Besiktas — Istanbul

TELEFONU :(0212) 217 11 60
FAKSI :(0212) 2722592
MUSTERI HIZMETLERI : 0850 241 13 93

E Posta . info@hakman.com.tr
FIRMA YETKILISI

imza Ve Kage

HAKMAN ELEKTR

SANA
EE“‘EMREI Anp M SIRKET

MALIN

Cinsi : Kahve Makinesi

Markasi : MELITTA

Modeli : 1021 — 01-04-05 (Aroma Fresh Kahve Makinesi)
Bandrol Ve Seri No :

Garanti Siiresi 22 Yl

Azami Tamir Siiresi : 20 is Giinii
SATICI FIRMANIN

Unvani

Adresi

Telefonu

Faks

E Posta :
Fatura Tarihi Ve No'su:
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin imzasi
Firmanin Kagesi

TARIH/IMZA/KASE

Musterinin
AdiSoyadi
Musteri Adresi
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MELITTA DANISMA HATTI
0850 241 13 93

internet sayfalanimiz

www.hakman.com.tr

Soru, goriis ve onerileriniz igin elektronik posta adresimiz

info@hakman.com.tr
Adresimiz

Dikilitas Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza is Merkezi
Besiktas — Istanbul
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