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ITHALATGI FIRMA

HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

Dikilitas Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza Is Merkezi Begiktag/istanbul
Tel 12122171160

Fax 12122722592

Musteri Hizmetleri : 0850 241 13 93

MELITTA BARISTA T/TS SMART KAHVE MAKINESI
Melitta BARISTA T SMART tam otomatik kahve makinesi, kahve cekirdedi veya kahve tozundan kahve spesiyaliteleri

hazirlama, siit ve su Isitma amaciyla tasarlanmistir. Cihaz sadece evlerde kullanima mahsustur.

Olgiileri : 365 x 465 x 265 mm (Yikseklik x derinlik x genislik)
Calisma voltaji : 220V ile 240 V arasi 50 Hz

Agirhik : 10,6 kg (Barista TS) 10,4 kg ( Barista T)

Giig girisi : maks. 1450 W

Pompa basinci : sabit maks. 15 bar

Kapasite : Cekirdek haznesi 2 x 135 g Su haznesi 1,8 L

Cevre kosullan : Sicaklik 10 °C ile 32 °C aras|

Goreceli hava nem orani ; %30 ile % 80 arasI yogunlagmaz

Bluetooth ; Bluetooth Smart ( low energy) BTLE 4.0

Melitta BARISTA T/TS SMART kutu igerigi

-Kahve kasigi ve su filtresi icin takma yardimci elemani

-Plastik st hazneleri veya termo siit hazneleri, her biri stit hortumu ile veya yalnizca sit hortumu (modele gore).
-Fincan koyma yeri (modele gore)

-Kahve sistemi temizleyicisi

=St sistemi temizlik maddesi

-Su filtresi

-Su sertliginin tespiti igin test seritleri

URUN STANDART NUMARASI ( EAN BARKOD NUMARASI )
4006508217816 / 4006508217694 / 4006508217809
4006508217847 / 4006508217830



ONEMLI
BU TALIMATLARI SAKLAYIN
BU CiHAZ SADECE EV KULLANIMLARI iCiN TASARLANMISTIR.

Bunun disinda her kullanim tasarim amacina aykiri kabul edilir ve fiziksel ve maddi hasarlara yol acabilir. Melitta firmasi,

cihazin tasarim amacina uygun olmayan kullanimindan dogan hasarlarda herhangi bir sorumluluk Gstlenmez.

Cihazin tanitimi

Cihaza genel bakis

1 5u haznes]
2 ZodaliCekrdek haznes)

31 "BEAM SELECT™ stngasd
(valmca BARISTA T modell
BARISTA T5'de "BEAM SELECT™ bakiniz
Pozisyon numarasi 30.

Cgtiimils kahve hammes)
Fincan koyma yead imodele oo
Kontrol panell

2 keahwie amjakt i, 2 st enjekitnd, 1
sk su enjektird ve fincan aydinlatma-
sina sahip yaksaklik ayarh olkis bedimd
(valmrca BARISTA TS modelinde)

B Kahve posas kaba (ig kisimda)

& Damlama haznesl

10 “Apma‘Kapama® digmes)

11 Kapak

12 e dieracas) ayarkolu (capak
E!éﬁlnda] w

= Gh L

Sek - Cihazin sol 8n tarafi

13 Elekbrik kablosu ve kablo badmes
14 Demleme Onites) kapak arkasnda)

15 50t horiumunun gikis dnitesine badg-
lamtiz

16 Damlama haznesine sot horburmau
baglamts

17 Fincan panell
18 Samandia

Sek 2: Cihazin sad dn tarafT



Kumanda alanina genel bakis

23
3z 22 Edl
%ek 3: Konirol panell
Tanum Fonksiyon

Poz.
19 Sachm tuglan kaceklerin hanranmas:
X Espresso Espresso hazidanmas
21 Café Créame Caffie Créme hazrlanmas
¥? Cappucdno Cappuccing hanrlanmas
73 Latte Macchiate  Latte Macchlato hazidanmas
24 s0tkopdgorsicak SO0t kGpogUnon veya sicak soton hazrlanmas

=11

5
26
7
I8
3

Sacak su Sicak suyun hazifanmas
2fimcan Ik fincam alimi

Igecek miktan lpacek miktan ayan

Slirgisn

Eahwe srtligl Kahve sertliginin ayarlanmas
siirglis0

My CoffesTanfler  loacekler igin kistsal ayarlann segiml veya tanflere gore
(BARISTA T5'de) eceklerin hanranmas:.

My Coffee lpacekler igin kislse] syariann ssgiml.
(BARISTA T'da]
20 BEAM SELECT Eiklrdek bl Sﬂm (yalnzca BARISTA TS model).
RISTA T'de "BEAN SELECT™ bakoniz Pozisyon numarass 3.
31 Ok tusu Menlide yukanya dogn gezinme veya STANDART kafve
ukarn aromasi ayarlama
32 Ok tusu Manlde 1dodnu gezinme veya INTENSE kahwa
Azaiy aromasi ayarlama
32 menusiok Mendiye ulasim ve gindl onay
34 Ekrzn Anbik mendl ve measajlann gésterimi
Omek: Hazir gisterges]
ilk adimlar

Bu bdliimde cihazinizi kullanima nasil hazirlamaniz gerektigi agiklanmistir.

Cihazin ambalajindan ¢ikariimasi
- Cihazi ambalajindan gikarin. Ambalaj malzemesini, yapiskan seritleri ve koruyucu folyolari cihazdan alin.
- Ambalaj malzemesini nakliye ve Greticiye olasi geri génderiler iin saklayin

BILGI

Cihazda kahve ve su izleri olabilir. Cihazin kusursuz ¢alistigi fabrikada kontrol edilmistir.
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Sek 18 Girigin gevrimesi | Sek. 19 Girizin cevrimesi, 2

1. Siit hortumunu cekerek cihazdan ¢ikarin.

2. Cikis Unitesini (7) tam asagiya kaydirin.

3. Iki parmagdinizla stit Gnitesinin (43) kilidini (40) birbirine bastirarak ¢dziin ve st unitesini asagiya dogru ¢ikis Unitesinden
aln.

4. Sitdagiticisini (41) yukariya dogru gekerek st Gnitesinden gikarin.

5. Girisi (42) 180° gevirin.

Montaj, islemleri tersine takip ederek gergeklesir.

BILGI

Takmak igin st dnitesini (41) iki elinizle ¢ikis Unitesine (7) gegirin. Kilidin (43) her iki tarafta duyulur sekilde yerine oturma-
sina dikkat edin.

Cihazin ilk kez galigtirimasi

ilk kez isletime alma sirasinda dili, saati ve su sertligini ayarlayabilirsiniz. Yapilan ayarlari ileride degistirebilirsiniz

BILGI
ilk kez isletime aldiktan sonra hazirlanan ilk iki fincan kahveyi icmemenizi éneririz

On kosul: Cihaz kurulmus ve baglantisi yapiimis olmalidir.
1- Gikisin altina bir fincan koyun
2-  “Agma/Kapama” diigmesine basin
- Ekranda karsilama gostergesi belirir.
- »»Ekranda ilk ayarlarin yapilmasi talebi belirir: Please Setup the machine.

- »»“menu/ok” tusu yanip soner.

3- “menu/ok” ile onaylayin.
- Dil mendsu belirir.

4-"0k tuglaryla” dilinizi segin. “menu/ok” ile onaylay!
- Saat menis belirlenir.

5- “Ok tuglariyla” saat ve dakikalari segin

- Ayarlar her defasinda “menu/ok” ile onaylayin.
- Su sertligi menusu belirir.

6- “Ok tuslariyla” tespit edilen su sertligi araligini ayarlayin veya 6n ayarli degeri
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- menu/ok” ile onaylayin.
- Lutfen su haznesini doldurun ve takin talebi belirir.
7- Su haznesini gikarin. Su haznesini sade suyla galkalayin. Su filtresini takin
- Su haznesine temiz su doldurun ve yerine takin.
- Cihaz 1sinmaya baglar ve otomatik yikama yapar.
- Ekranda hazir gdstergesi ve Cekirdek doldurun talebi belirir .

8- Cekirdek haznesine kahve ¢ekirdeklerini doldurun .

Melitta-Connect uygulamasi kurulumu

Cihaz, Bluetooth destekli mobil iOS veya Android uyumlu cihazlar ile Bluetooth araciligiyla kullanilabilir. Bunun igin Melitta-
Connect uygulamasina ihtiyag var. Ayrintili bilgi igin www.melitta.de.

Bu uygulama cihaz kullanimini ve ayarlar ile kullanici profilleri ydnetimini kolaylastirir, bagka fonksiyonlar ve Smart
hizmetlere (servis danigma hatti, cihaz bilgileri vs.) erisimi saglar.
Bu kullanma kilavuzunda akilli telefon ve tablet ifadeleri yerine sadece akilli telefon ifadesi kullaniimistir.

Uygulamayi indir

1. App-Store iginde akilli telefonunuza uygun Melitta-Connect uygulamasini arayin.
2. Uygulamayi akilli telefonunuza kurun.

Cihazin galigtiriimasi ve kapatiimasi
- Agma ve kapama sirasinda cihaz otomatik yikama yapar.

- Yikama sirasinda yikama suyu damlama haznesine de aktarilir.
- Otomatik kapama yikamasi Ayarlar menisu iginde agilabilir veya kapatilabilir.

Cihazin galigtinimasi
- Gikisin altina bir fincan koyun.
‘A¢ma/Kapama” digmesine basin.

- Ekranda karsilama g6stergesi belirir.
- Cihaz 1sinmaya baglar ve otomatik yikama yapar.

- Ekranda hazir géstergesi belirir

Cihazin kapatiimasi
1- Cikisin altina bir fincan koyun.

2- “Agmal/Kapama’ diigmesine basin.
- Cihaz otomatik yikama yapar.
- Cihaz kapanr.
BILGI
- Cihaz, uzun sire kullaniimadiginda kendiliginden kapanir. Bu durumda da otomatik yikama yapilir.

- Kapanma zamanini Otom. kapat menUsinde ayarlayabilirsiniz

- Calistirdiktan sonra igecek hazirlanmadiysa veya su haznesi bos ise, yikama yapilmaz.



Kontrol panelinin kullanimi

Baslica fonksiyonlara kumanda alanindan ulagilir.

Parmak ucunuzla kumanda tusuna basin. Kalem veya bagska bir cisimle dokundugunuzda kumanda alani reaksiyon gdster-
mez.

Sadece cihazin anlik durumunda kullanabileceginiz kumanda tuslari yanar.
Kumanda alaninin kullanimi igin asagida belirtildigi gibi hareket edin:

=
©

Kisa basin Bir fonksiyonu segmek igin kumanda tuslarindan birine kisa basin.

=y
@

Uzun basin OlasI mevcut ikinci fonksiyonu segmek igin kumanda tuslarindan birine 2 saniyeden uzun basin.

“ »

“+” veya “~” tuguna basin Anlik degeri ylkseltmek veya disiirmek igin “+” veya “~” tuslarina basin. Degeri sirekli
degistirmek icin tusu basil tutun.

Siirgiiye basin Bir degeri segmek igin sirgliye basin.

Siirgiiyii gekin Anlik degeri ylkseltmek veya dustirmek igin bastirin ve sirgii boyunca gekin.

Meniide gezinme

Kisisel iceceklerin ayari ile periyodik ve koruyucu bakim ¢alismalari igin ekranda meniyi ¢adirmaniz ve meniide gezinmeniz
gerekir.

Ekrandaki uyarilari litfen dikkate alin.
MenUde gezinmek i¢in agagida belirtilen olanaklari kullanin:



Seaci e bughan
[

apraman
Fanbvvm martl

Meniiye ulagim ve seg¢im onayi

Meniiye ulagsmak i¢in “menu/ok” tusuna 2 saniyeden uzun basin. Segiminizi onaylamak igin “menu/ok” tusuna kisaca basin.
Meniide gezinme

VIA

Meniide yukariya veya asagiya dogru gezinmek icin “ok tuslarina” basin. Men( noktalarini hizla gegmek igin “ok tuslarini”
basili tutun.

Meniiden ¢ikig

“Ok tuglariyla” Cik komutunu segin ve meniiden gikmak igin “menu/ok” ile onaylayin. Sadece bilgiler gosteren ve ayar
yapmanizin mimkiin olmadidi alt mendlerden “menu/ok” ile ¢ikin.

Kullanim hatalarina iligkin bilgiler

Asagida belirtilen 6nlemlerle arizalarin giderilemedigi veya burada belirtiimeyen daha baska arizalarin belirdigi hallerde Ititfen
musteri hattini arayin.

Servis numarasi internet sayfamizda Teknik servisler adi altinda bulabilirsiniz.

Aniza Sebep Onlem
Kahve sadece damlalar halinde Ogiitme derecesi fazla ince Daha kaba bir 6§utme derecesi ayarlayin.
¢ikig initesinden akiyor.
Cihaz kirli Pisirme (initesini temizleyin.
Temizlik programini uygulayin.

Cihazda kireglenme var. Cihazin kirecini ¢oz(in.
Kahve akmiyor Su haznesi dolu degil veya Su haznesini doldurun ve dogru
dogru yerlestiriimedi yerlesmesine dikkat edin.
Pisirme Unitesi tikanmis. Pisirme Unitesini temizleyiniz.
Cekirdek haznesi dolu Cekirdekler 6guticliye dismiiyor.  Cekirdek haznesine hafifge vurun
Olmasina ragmen ekranda ¢ekirdek cekirdek haznesini temizleyin.

doldurun uyarisi beliriyor.
Kahve cekirdekleri fazla yagli. Baska kahve
cekirdekleri kullanin.



Ogiitiiciiden yiiksek ses geliyor. Ogiitiiciide yabanci cisim var. Musteri hattini arayin.

Pisirme Unitesi ¢ikarildiktan Pisirme Unitesi dlizgin Pisirme Unitesi kilitteme mekanizmasi
sonra tekrar yerlestirilemiyor. kilitlenmedi kolunun diizgiin bir sekilde oturup
Oturmadi§ini kontrol ediniz.
Tahrik Unitesi dogru pozisyonda “My Caffee/Tarifler tusuna basin. Cihaz

degil. Yeniden baslatilacaktir. Tuslari birakin.
Ekranda Sistem hatasi uyarisi Yazilim arizasi Cihazi kapatin ve tekrar agin.
Beliriyor. Musteri hattini arayin.
Cihazi Melitta- Connect uygulamasi Bluetooth baglantisi yok. Bluetooth baglantisinin ilk kez kurulmasi
lle kullanmak miimkiin degil. Akilli telefon bluetooth baglantisini

desteklemiyor.
Akilli telefonda bluetooth baglantisi agik

degil
Cihaz fabrika ayarlarina geri Cihazi yeniden akilli telefona ilk kez
dondurdlda. baglayiniz.
Akilli telefon kapsama sahasi diginda  Akilli telefonu kapsama sahasi igine alin.
bulunuyor.
Cihaza bagka bir akilli telefon Cihaza bagh akilli telefondaki uygulamay
Baglanmis. kapatin.

Koruyucu bakim ve periyodik bakim
Diizenli temizlik ve periyodik bakim sayesinde igeceklerinizin kalitesinin yliksek kalmasini sadlarsiniz.

Genel temizlik
Cihazi dizenli araliklarla temizleyin. Sit ve kahveden olusan dis kirlenmeleri derhal giderin.

DIKKAT

Uygun olmayan temizleme maddelerinin kullaniimasi yiizeylerin ¢izilmesine yol agabilir.

Asindirici bezler, stingerler ve temizlik maddeleri kullanmayin
On kosul: Cihaz kapali olmalidir

9- Cihazin dis ylzeyini yumusak, nemli bir bez ve siradan bulasik deterjaniyla temizleyin.
10- Damlama haznesini ve kahve posasi kabini yumusak, nemli bir bez ve siradan bulasik deterjaniyla yikayin.
11- Cekirdek haznesini

Kahve sisteminin yitkanmasi
Yikama sirasinda gikigtaki nozullar ve kahve sisteminin igte kalan pargalari yikanir. Bdylece i¢ kisimdan damlama haznesine
yikama suyu da akabilir.

Kapama yikamas! kapatilmamis oldugunda agma ve kapama sirasinda cihaz kahve sisteminin yikamasini otomatik olarak
yapar.
Yikamay! manuel olarak da yapabilirsiniz.

On kosul: Ekranda hazir gdstergesi belirmelidir

10



1 -Cikisin altina bir fincan koyun.

2 - “menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin.
Men ekranda belirir.

3- Koruyucu bakim > Yikama menUstine gidin.

4 - “Ok tuglariyla” Baglat secimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.
Kahve sistemi yikanir.

Ekranda hazir géstergesi belirir

Pigirme initesinin temizlenmesi

Pisirme Unitesinin (44) kulpundaki kirmizi kola (14) bastirin ve tutun, ardindan kulpu saat yoniinde yerine oturuncaya dek
sonuna kadar gevirin.
Pisirme (nitesini kulptan gekerek cihazdan gikarin.

11



Pisirme Gnitesini biitiin olarak akan suyun altinda her tarafindan iyice temizleyin. Ozellikle siizgecin (45) kahve artiklarindan
arindiniimig olmasina dikkat edin.

Pisirme Unitesinin suyu damlayana kadar bekleyin.
Yumusak ve kuru bir bezle cihazin i¢indeki kahve artiklarini temizleyin.

Pisirme (nitesini cihaza yerlestirin. Pisirme Gnitesinin kulpundaki kirmizi kola bastirin ve tutun, ardindan kulpu saat ydninin
tersine yerine oturuncaya dek sonuna kadar gevirin.

Kapag! kapatin. Bunun icin kapag! alttan cihaza yerlestirin ve yukari kaldirarak yerine oturtun.

“Easy Cleaning” programi

Easy Cleaning programiyla sut sistemi yikanir.
Sutlii bir icecek hazirlandiktan sonra cihaz Easy Cleaning programini isletmenizi ister.
Easy Cleaning programini manuel olarak da isletebilirsiniz.

On kosul: Ekranda hazir gdstergesi belirmelidir.

1- Cikigin altina bir fincan koyun.
2- “menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Menu ekranda belirir.
3- Koruyucu bakim > Easy Cleaning menisUne gidin.
4-“Ok tuslariyla” Baslat secimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.
5- Easy Cleaning programi tamamlanana kadar ekranda verilen talimatlara uyun.
6 -Ekranda hazir gostergesi belirir.

“Siit sistemini temizle” programi

Bu programla, s(t sistemi temizleyicisi yardimiyla st sistemi temizlenir.
Hijyeni korumak ve cihazda hasarlari 6nlemek igin temizlik programinin haftada bir kez uygulanmasini éneririz.
Temizlik programi yaklasik 3 dakika strer ve yarida kesilmemelidir.

DIKKAT
Uygun olmayan siit sistemi temizleyicilerinin kullaniimasi cihazda hasarlara yol acabilir.
Sadece Melitta® PERFECT CLEAN kahve otomatlar st sistemi temizleyicisini kullanin.

Siit sistemi temizleyicisinin ambalaji lizerinde yer alan kullanim uyarilarini dikkate alin.
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On kosul: Ekranda hazir gdstergesi belirmelidir.

1- Cikigin altina en az 0,7 litre kapasiteli bir kap koyun (érnegin kahve posasi kabi).
2- "‘menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Meni ekranda belirir.

3- Koruyucu bakim > Siit sistemini temizle menUstine gidin.

4-“Ok tuslariyla” Baslat se¢imini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.

5- Siit sistemi temizlik programi tamamlanana kadar ekranda verilen talimatlara uyun.
Ekranda hazir gostergesi belirir.

Siit linitesinin temizlenmesi
Ayrica st (nitesi, sit hortumu ve st haznesinin de diizenli olarak temizlenmesini dneririz.
BILGI

12- Plastik sut haznesi (modele gore) kapak ve boru hari¢ bulasik makinesinde yikanabilir.
13- Termo siit haznesi (modele gore) ve pargalari bulagik makinesinde yikanmamalidir.

1- Suit hortumunu gekerek cihazdan ¢ikarin.

2- Cikis Unitesini (7) tam asagiya kaydirin.

3- lki parmaginizla sit tnitesinin (43) kilidini (40) birbirine bastirarak ¢ozin ve sit Unitesini asagiya dodru ¢ikis tnitesinden
aln.

J Sy

40 5 ﬁ E
43

b

4- Sit dagiticisini (41) yukariya dogru gekerek st (initesinden gikarin.

5- Girisi (42) yukariya dogru gekerek ¢ikarin.

6-Pargalari sicak suyla temizleyin. Teslimat kapsamindaki temizleme firgasini, yumusak ve nemli bir bez ve siradan bulagik
deterjani kullanin.

Montaj, islemleri tersine takip ederek gergeklesir.
BILGI

Takmak icin stt Unitesini (40) iki elinizle ¢ikis Unitesine (7) gegirin. Kilidin (43) her iki tarafta duyulur sekilde yerine oturma-
sina dikkat edin.

Kahve sistemini temizle programi
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Temizlik programiyla kalintilar ve kahve yagi artiklar kahve makinesi temizleyicisi yardimiyla giderilir.
Cihazda hasarlari 6nlemek igin temizlik programinin 2 ayda bir veya cihazin talep etti§i zamanlarda uygulanmasini éneririz.

Temizlik programi baslamadan dnce pisirme grubunu ve i¢ boimeyi temizleyiniz (bakiniz Boliim 9.3, sayfa 393).
Temizlik programi yaklasik 15 dakika sCrer ve yarida kesilmemelidir.
DIKKAT

Kahve makinesi temizleme maddeleriyle temas, gozlerde ve ciltte tahriglere sebep olabilir.

14- Kahve makinesi temizleme maddesinin ambalaji izerinde yer alan kullanim uyarilarini dikkate alin.
Uygun olmayan kahve makinesi temizleyicilerinin kullaniimasi cihazda hasarlara yol agabilir.

15- Sadece Melitta® PERFECT CLEAN kahve otomatlari temizlik tabletlerini kullanin.

On kosul: Ekranda hazir géstergesi belirmelidir.
1- “menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Men( ekranda belirir.
2- Koruyucu bakim > Kahve sistemi temizligi menusune gidin.
3-“Ok tuslariyla” Baslat segimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.
4- Temizlik programi tamamlanana kadar ekranda verilen talimatlara uyun.
Ekranda hazir gdstergesi belirir.

Kire¢ ¢cdzme programi
Kire¢ ¢dzme programi, cihazin igindeki kireg artiklarini kahve makinesi kireg ¢ozlicli maddesiyle temizler.

Cihazda hasarlari 6nlemek igin kire¢ ¢dzme programinin 3 ayda bir veya cihazin talep ettigi zamanlarda uygulanmasini
dneririz.

Bir Melitta su filtresinin diizenli olarak kullaniimasi durumunda kireg ¢c6zme programini yilda en az bir defa uygulayiniz.
Kire¢ cdzme programi yaklasik 25 dakika strer ve yarida kesilmemelidir.
DIKKAT

Kireg ¢oziicii maddeyle temas, gozlerde ve ciltte tahriglere sebep olabilir.
- Kireg ¢dzlcl maddenin ambalaji Uzerinde yer alan kullanim uyarilarini dikkate alin.
Uygun olmayan kire¢ ¢oziicii maddenin kullaniimasi cihazda hasarlara yol agabilir.
- Sadece Melitta® ANTI CALC kahve otomatlari sivi kireg ¢ozlclyu kullanin.
- Kireg ¢ozlclnin ambalaji Uzerinde yer alan kullanim uyarilarini dikkate alin.
Takili olan su filtresi kire¢g gozme programi boyunca hasar gérebilir.
-Cihazin talebi dogrultusunda su filtresini gikarin. —
-Kireg ¢dzme programi boyunca su filtresini iginde musluk suyu bulunan bir kabin igine koyun.
-Kireg ¢dzme programi tamamlandiktan sonra su filtresini tekrar takabilir ve kullanabilirsiniz.

On kosul: Ekranda hazir gdstergesi belirmelidir.

1- “menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Men( ekranda belirir.
2-Koruyucu bakim > Kireg ¢6z menustine gidin.

3-“Ok tuslariyla” Baglat secimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.

4-Kireg ¢czme programi tamamlanana kadar ekranda verilen talimatlara uyun.
5-Ekranda hazir gdstergesi belirir.
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Su sertliginin ayarlanmasi

Ayarli olan su sertligi kireg cdzme isleminin hangi siklikla yapilacagini belirler. Su ne kadar sert olursa, cihazin o denli sik
kiregten arindiriimasi gerekir.

Teslimat kapsamindaki test seritleriyle suyun sertligini belirleyin. Test seritlerinin ambalajinda ve Su sertlik aralidji, sayfa 398
tablosunda yer alan bilgileri dikkate alin.

On kosul: Ekranda hazir géstergesi belirmelidir.
“menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Menii ekranda belirir.
Ayarlar > Su sertligi menisine gidin.
“Ok tuslariyla” su sertlik araligini segin ve “menu/ok” ile onaylayin.

Cik komutuyla mentiyii terk edin.
Ekranda hazir g6stergesi belirir.

Su filtresinin kullanimi

Su filtresinin kullaniimasi cihazin émriinl uzatir ve cihazi o kadar sik kiregten arindirmaniz gerekmez. Teslimat
kapsamindaki su filtresi suyun icindeki kireg ve diger zararli maddeleri filtreler.

Su filtresi (47) teslimat kapsamindaki kahve kasiginin (46) ucundaki takma yardimci elemaniyla su haznesinin (48)
tabanindaki digli yuvaya (1) takilir veya ¢ikarilir.

Su filtresinin takiimasi
BILGI
Su filtresini yerlestirmeden 6nce birka¢ dakika boyunca taze musluk suyu iceren bir kabin igine koyun.

On kosul: Ekranda hazir gdstergesi belirmelidir.

1-“menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Meni ekranda belirir.
2-Koruyucu bakim > Filtre > Filtreyi yerlestir mentistine gidin.
3-“Ok tuslariyla” Baslat segimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.
4-Ekranda verilen talimatlara uyun.

5-Su sertligi cihaz tarafindan otomatik olarak su filtresine uyarlanir.
6-Ekranda hazir géstergesi belirir.

Su filtresinin degistirilmesi
Cihazin talebi dogrultusunda su filtresini degistirin.
On kosul: Ekranda hazir géstergesi belirmelidir.

1-“menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin.
Meni ekranda belirir.
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2. Koruyucu bakim > Filtre > Filtreyi degistir mendsine gidin.

3. “Ok tuslariyla” Baglat secimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.
4. Ekranda verilen talimatlara uyun.
»»Ekranda hazir g6stergesi belirir

Su filtresinin gikariimasi

Su filtresi uzun bir siire kuru kalmamalidir. Su filtresi uzun sire kullaniimadiginda, musluk suyu igeren bir kabin iginde buzdo-
labinda saklanmasini 6neririz.

On kosul: Ekranda hazir géstergesi belirmelidir.

1-“menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin.
MenU ekranda belirir.
2-Koruyucu bakim > Filtre > Filtreyi ¢ikar men(sine gidin.
3-“Ok tuslariyla” Baslat secimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin.
4-Ekranda verilen talimatlara uyun.
5-Su sertligi otomatik olarak 6nceki ayara geger.
6-Ekranda hazir gdstergesi belirir.

Tasima ve nakliye sirasinda dikkat edilmesi gereken hususlar

Cihazin havasinin alinmasi
Cihaz uzun sire kullaniimadiginda, nakliye 6ncesinde ve don tehlikesi halinde cihazin havasinin alinmasini éneririz.

Havanin alinmasi sirasinda cihazin iginde kalan su bosaltilir.
On kosul: Ekranda hazir géstergesi belirmelidir.

1. Gikisin altina bir fincan koyun.
2. “menu/ok” tusuna 2 saniye boyunca basin. Meni ekranda belirir.
3. Sistem > Buhar bosalt menUstine gidin.
4. “Oktuglariyla” Baglat secimini yapin ve “menu/ok” ile onaylayin
5. Ekranda verilen talimatlara uyun.

»»Cihaz kapanir.

Cihazin nakliyesi
Cihaz orijinal ambalajinda nakledin. Bdylece nakliye hasarlarini 6nlemis olursunuz.
Cihazi nakletmeden 6nce agagida belirtilen ¢alismalari yapin:

Cihazin havasini alin (bkz. B6lim 10.1, sayfa 397).

Damlama haznesini ve kahve posasi kabini bosaltin.

Su haznesini bosaltin.

Gekirdek haznesini bosaltin.

Cihaz temizleyin (bkz. Bolim 9.1, sayfa 392).

Takili olmayan pargalari (fincan paneli vs.) uygun bir yapistirma bandiyla sabitleyin.
Cihazi ambalajlayin.

Nooakwh=

Melitta hakkinda bir sorunuz varsa liitfen Melitta Danisma Hattr’'ni arayin.
KULLANIM OMRU

Kullanim dmri, 7 yildir.

ONEMLI GUVENLIK TALIMATLARI
BU CIHAZI KULLANMADAN ONCE BU KILAVUZDAKI VE CIHAZIN UZERINDEKi TUM TALIMATLARI VE UYARI
ISARETLERINI OKUYUN

Cihaz gegerli Avrupa Direktiflerine uygun olup son teknolojiye gdre iretilmistir. Buna ragmen geri kalan tehlikeler s6z
konusudur.

Tehlikeleri 6nlemek igin guvenlik bilgilerini dikkate almaniz gerekir. Givenlik bilgilerinin dikkate alinmamasi sonucunda
olusan hasarlarda Melitta firmas| herhangi bir sorumluluk Ustlenmez.
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Genel giivenlik bilgileri
Fiziksel ve maddi hasarlari 6nlemek i¢in asagidaki glvenlik bilgilerini dikkate alin:
- Cihazi dolap veya benzeri bir sey iginde galistirmayiniz.

- Galisma sirasinda cihazin i¢ kismina elinizi sokmayin.
- Cihaz ve elektrik kablosu 8 yas alti cocuklardan uzak tutulmalidir. —

- Bucihaz, 8 yas Uizeri gocuklar ve fiziksel, algisal veya zihinsel yetenekleri zayif olan, yeterli tecriibe ve bilgiye sahip
olmayan kisiler tarafindan ancak gozetim altinda olmalari, cihazin glvenli kullanimi konusunda bilgilendirilmis ve

cihazdan kaynaklanan tehlikeleri anlamis olmalari halinde kullanilabilir

- Cocuklarin cihazla oynamalari yasaktir. Temizleme ve kullanici tarafindan yapilacak periyodik bakim ¢alismalari 8
yas altinda ¢ocuklar tarafindan yapilmamalidir. 8 yas iizeri cocuklar temizleme ve kullanici tarafindan yapilacak

periyodik bakim galismalari sirasinda gézetim altinda olmalidiriar.

- Cihaza mobil bir cihaz ile uzaktan kumanda edildi§inde hemen cihazin yakininda gocuklarin bulunmadigindan ve

cihazin altinda bir fincan oldugundan emin olunuz.
- Uzun stire gozetimsiz kaldiginda cihazin elektrik baglantisini kesin.
- Cihaz 2000 m Uzeri rakimlarda isletilemez.
- Cihazin ve pargalarinin temizlenmesinde ilgili bolimdeki ve periyodik bakim uyarilar dikkate aliniz.
Yanma ve haslanma tehlikesi
Disari sizan sivilar ve buharlar ¢ok sicak olabilir. Cihazin pargalari da gok isinir.
Yanmayi ve haglanmayi 6nlemek icin asagidaki glivenlik bilgilerini dikkate alin:

- Disari sizan sivi ve buharla cildinizin temas etmesinden kaginin.
- Calisma sirasinda gikistaki nozullara dokunmayin.

AVRUPA UYGUNLUK BILGISI
Avrupa Uyum Bilgisi : bu Grtinin bir 6rnegi test edilmis ve ilgili Avrupa Yoénetmeliklerine uyumlulugu tespit edilmistir :
2014/35/EU Algak Gerilim Direktifi

2011/65/EU RoHS Direktifi
2009/125/EC Cevreci Tasarim Direktifi
2009/125/EG

AEEE Ydnetmeligine uygundur.

URETICi FIRMA
Melitta Europa GmbH&Co0.KG

IMALATCI FIRMANIN UNVANI

Eugster & Frismag Electrodomesticos Lda.
Rua Francisco Pombo Sobrinho, No. 262

560-112 Ponte Do Rol Portugal

Kullanim talimatlan

Bu Melitta cihazi yalnizca ev kullanimi igindir.
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Asagidaki uyarilari litfen dikkate alin:
- Cihazi nemli ortamlarda kurmayin.
- Cihazi saglam, dliz ve kuru bir ylizeyin lizerine yerlestirin.
- Cihazi evye veya benzerlerinin yakinlarina kurmayin.
- Cihaz sicak ylzeyler lizerine koymayin.

- Diger cisimlerle veya duvarla arasinda yaklasik 10 cm'lik yeterli bir mesafe birakin. Yukariya dogru mesafe en az
20 cm olmalidir.

- Elektrik kablosunu kenarlar veya sicak ylizeyler tizerinden gegmeyecek sekilde doseyin.

EE B\, sembolle isaretli olan cihazlar WEEE'ye uygun olarak (Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002 / 96 /
AT sayili Avrupa Direktifi'ne uygundur.
Elektrikli ev aletleri ev ¢opiine atiimamalidir.

Cihazi lutfen uygun toplama sistemleri ile gevreye zarar vermeyecek sekilde imha edin.
Ayiph mal

(1) Ayiph mal, tiiketiciye teslimi aninda, taraflarca kararlastirilmis olan 6rnek ya da modele uygun olmamasi ya da
objektif olarak sahip olmasi gereken 6zellikleri tasimamasi nedeniyle sdzlesmeye aykiri olan maldir.

(2) Ambalajinda, etiketinde, tanitma ve kullanma kilavuzunda, internet portalinda ya da reklam ve ilanlarinda yer alan
oOzelliklerinden bir veya birden fazlasini tagimayan; satici tarafindan bildirilen veya teknik diizenlemesinde tespit edilen
nitelige aykiri olan; muadili olan mallarin kullanim amacini kargilamayan, tiiketicinin makul olarak bekledigi faydalari azaltan
veya ortadan kaldiran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler iceren mallar da ayipli olarak kabul edilir.

(3) Sozlesmeye konu olan malin, sbzlesmede kararlastirilan sire iginde teslim edilmemesi veya montajinin satici
tarafindan veya onun sorumlulugu altinda gerceklestirildigi durumlarda geregi gibi monte edilmemesi sozlesmeye aykir ifa
olarak degerlendirilir. Malin montajinin tliketici tarafindan yapilmasinin 6ngérildiigu héllerde, montaj talimatindaki yanhslik
veya eksiklik nedeniyle montaj hatali yapilmigsa, s6zlesmeye aykiri ifa s6z konusu olur.

Tiiketicinin segimlik haklan
(1) Malin ayiph oldugunun anlasiimasi durumunda tiketici;

a) Satilani geri vermeye hazir oldugunu bildirerek s6zlesmeden dénme,

b) Satilani alikoyup ayip oraninda satis bedelinden indirim isteme,

¢) Asin bir masraf gerektirmedigi takdirde, bitin masraflari saticiya ait olmak (izere satilanin Ucretsiz onarilmasini

isteme,

¢) imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

secimlik haklarindan birini kullanabilir. Satici, tiketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle ylikimlUdir.

(2) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirimesi haklari iiretici veya ithalatgiya karsi da kullanilabilir.
Bu fikradaki haklarin yerine getirilmesi konusunda satici, iiretici ve ithalatgi miiteselsilen sorumludur. Uretici
veya ithalatgi, malin kendisi tarafindan piyasaya strliimesinden sonra ayibin dogdugunu ispat ettigi takdirde
sorumlu tutulmaz.

(3) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesinin satici igin orantisiz giigliikleri beraberinde
getirecek olmasi hélinde tiiketici, sézlesmeden donme veya ayip oraninda bedelden indirim haklarindan birini
kullanabilir. Orantisizli§in tayininde malin ayipsiz dederi, ayibin dnemi ve diger secimlik haklara bagvurmanin
tiketici agisindan sorun teskil edip etmeyecegi gibi hususlar dikkate alinir.

(4) Ucretsiz onarim veya malin ayipsiz misli ile degistirilmesi haklarindan birinin secilmesi durumunda bu talebin

saticlya, Ureticiye veya ithalatglya yoneltiimesinden itibaren azami otuz is giind, konut ve tatil amagli taginmazlarda ise altmig
is guind iginde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarinca gikarilan yonetmelik eki listede yer
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alan mallara iligkin, tlketicinin Ucretsiz onarim talebi, ydnetmelikte belirlenen azami tamir sresi iginde yerine getirilir. Aksi
hélde tiiketici diger secimlik haklarini kullanmakta serbesttir.

(5) Tiketicinin sbzlesmeden ddonme veya ayip oraninda bedelden indirim hakkini segtigi durumlarda, ddemis oldugu
bedelin timu veya bedelden yapilan indirim tutari derhal tliketiciye iade edilir.

(6) Secimlik haklarin kullanilmasi nedeniyle ortaya ¢ikan tlim masraflar, tiiketicinin sectigi hakki yerine getiren tarafca
karsilanir. Tiiketici bu secimlik haklarindan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayili Tirk Borglar Kanunu hikimleri
uyarinca tazminat da talep edebilir.

Tiketiciler sikayetleri ve itirazlari ile ilgili tliketici mahkemelerine ve Tuketici hakem heyetlerine bagvuruda
bulunabilirler.

Tuketici hakem heyetlerine yapilacak basvurularda degeri:
a) Iki bin Turk Lirasinin altinda bulunan uyusmazliklarda ilge tliketici hakem heyeti,

b) Blylksehir statlistinde olan illerde iki bin Tlrk Lirasi ile Gg bin Ttrk Lirasi arasindaki uyusmazliklarda il tliketici

hakem heyeti,

c)Biyiiksehir statlisiinde olmayan illerin merkezlerinde (¢ bin Tirk Lirasinin altinda bulunan uyusmazliklarda il

tiiketici hakem heyeti,

¢) Buyuksehir statiisinde olmayan illere baglh ilgelerde iki bin Tirk Lirasi ile (g bin Tirk Lirasi arasindaki
uyusmazliklarda il tiiketici hakem heyeti,

gorevlidir. Bu fikrada belirtilen parasal sinirlarin tzerindeki uyusmazliklar igin tiketici hakem heyetlerine bagvuru
yapilamaz.

(2) Gorevli tiiketici hakem heyetinin tespitinde bagvuru tarihindeki parasal sinirlar dikkate alinir.

(3) Bagvurunun, tek bir uyusmazlikla ilgili olmasi ve uyusmazlik konusunun bu maddede belirtilen parasal sinirlari
asmas! halinde, sinirlari agan kisimdan feragat edilerek tiiketici hakem heyetine bagvuru yapilabilir. Parasal sinirlari agan
kisim icin tekrar tiiketici hakem heyetine basvuru yapilamaz.

(4) Bu maddede belirtilen parasal sinirlar her takvim yili bagindan itibaren gegerli olmak tizere, o yil igin 4/1/1961
tarihli ve 213 sayili Vergi Usul Kanununun mikerrer 298 inci maddesi hiikiimleri uyarinca tespit ve ilan edilen yeniden
degerleme oraninda arttirilarak uygulanir. Bu artiglarin hesabinda on Tirk Lirasinin kiisuru dikkate alinmaz.

(5) Tiketici hakem heyetleri gorev ve yetki alanina giren basvurulari geregini yapmak (izere kabul etmek zorundadir.
Gorev ve yetki alani diginda kalan bagvurulari, tliketicinin bagvuru yapabilecegi yerleri de belirterek bagvuru sahibine iade
eder.

(6) Bu madde tiketicilerin ilgili mevzuatina gére alternatif uyusmazlik ¢dziim mercilerine bagvurmasina engel degildir.

MELITTA TEKNiK SERVIS LiSTESI

Servis anlagmalarl zaman igerisinde degisebilir. Glincel servis bilgilerine www.hakman.com.tr adresinden “teknik servisler
bdliminden ya da 0850 241 13 93 no’ lu Melitta Cagri Merkezi hattindan ulasabilirsiniz.

www.hakman.com.tr adresinde belirtiimeyen ya da 0850 241 13 93 no’ lu Melitta Danisma Hatti tarafindan tavsiye edilmeyen
yetkisiz servis noktalarina bagvurmayiniz

GARANTI BELGESI

1. Garanti siresi, malin teslim tarihinden itibaren baglar ve 2 yildir.

2. Malin bittin pargalari dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3. Garanti slresi iginde arizalanmanin meydana gelmesi halinde bakim ve onarim igin yetkili serviste gegen siire ile
degistirme igin gegen slre de garanti slresine eklenir. Bu siire, yetkili servise veya degistirilmesi igin firmamiza
veya satici firmaya yapilan bagvuru tarihinden itibaren baglar.

4. Malin ayipli oldugunun anlagiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayili Tiketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11
inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,
haklarindan birini kullanabilir.

5. Tiketicinin bu haklardan Ucretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici; iscilik masrafi, degistirilen parga
bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda higbir ticret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
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10.
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12.
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yukimlUdr. Tuketici dcretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatg
tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan miteselsilen sorumludur.
Tiketicinin, tcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;
- Garanti siresi iginde tekrar arizalanmasi,
- Tamiri igin gereken azami sUrenin agiimasi,
- Tamirinin mimkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya ithalatci tarafindan bir raporla
belirlenmesi durumlarinda;
tiiketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile degistiriimesini
saticidan talep edebilir. Satici, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirimemesi durumunda satici,
Uretici ve ithalatgl mteselsilen sorumludur.
Malin tamir siresi 20 is gunini gegemez. Bu slire, garanti siresi igerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis
istasyonuna veya saticiya bildirimi tarihinde, garanti slresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim
tarihinden itibaren baglar. Malin arizasinin 10 is giin icerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgi; malin
tamiri tamamlanincaya kadar, benzer &zelliklere sahip bagka bir mali tliketicinin kullanimina tahsis etmek
zorundadir. Malin garanti sresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen siire garanti stiresine eklenir.
Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.
Tiiketici, garantiden dogan haklarinin kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiketici Hakem Heyetine veya Tiiketici Mahkemesine
basvurabilir.
Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin veriimemesi durumunda, tlketici Giimriik ve Ticaret Bakanli§i Tiiketicinin
Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Mudirligtine bagvurabilir.
Garanti Kapsaminda Olan Durumlar
- Garanti suresi icerisinde, malzeme veya (retim hatasi sonucunda cihazda meydana gelen tim sorunlar,
bizim segimimize gore cihazi degistirme veya onarma suretiyle tarafimizdan giderilecektir. Degistirilen
parcalarin milkiyeti firmamiza gegecektir. Bu arada pargalarda revizyon yapildi veya glincel bir yazilim
mevcutsa, misteri glncellestirmeden vazgectigini onarim yerine getirilmeden 6nce yazili olarak
belirtmedigi taktirde, onarim ile birlikte pargalari ve/veya yazilimi glincellestirme islemi gergeklestirilebilir.
- Bucihaz evde kullanim igin tasarlanmig ve dretilmistir. TimUyle otomatik kahve makinalarinda, bir yilda
7.500 kahve pisirme gevriminin baglatiimasi, ticari kullanim olarak kabul edilmektedir. Cihazin ofislerde,
atélyelerde, hukuk birolarinda, vs. misteriler igin kahve pisirme amagl kullanilmasi da ticari kullanim
olarak kabul edilmektedir. Bu durumda garanti siiresi 12 ay veya 15.000 kahve pisirme cevrimidir.
Bunlardan daha erken ulagani gecerli saylimaktadir.
- Elektrik stpiirgenizi satin aldiginiz tilkede kullaniniz.

Asagidaki durumlarda cihaz garanti kapsami digindadir.

- Kaza sonucu hasar, kusurlu kullanim ve bakim hatalari, hor kullanmak, ihmal, dikkatsiz kullanim ya da
Melitta kullanim talimatlarina uyumsuz bir sekilde taginmasi ve bakimi neticesi olusan hasarlar

- Olagan yipranmalar ( kayis, pil, sigorta atmasi vs. )

- Tikanmalar

- Melitta Barista T/TS Smart tam otomatik kahve makinesi sadece ev kullanimi icin tasarlanmigtir.
Cihazlarimizin normal ev kullanimi haricinde kullaniimasi halinde olugabilecek hasarlar,

- Melitta kullanim kilavuzunda &nerilmeyen ya da belirtimeyen yedek parcalarin kullanimi halinde
olusacak hasarlar,

- Melitta orijinal yedek pargasi kullanilmamasi halinde olusacak hasarlar,

- Hatali yerlestirmeden kaynaklanan hasarlar ( Melitta tarafindan yapilan yerlestirme haric )

- Bakim ve tamiratlarin Melitta tarafindan belirtiimeyen servislerde yapiimasi

- Cihazin hatali elektrik tesisati veya uygun olmayan gerilimde kullaniimasi durumunda olabilecek arizalar.

- Yangin veya yildirnm dismesi ile meydana gelebilecek hasar ve arizalar.

- Garanti belgesi (zerinde tahrifat yapildigi, cihaz veya belge (zerinde seri numarasi bulunmadigi
takdirde.

- Cihazin dis yuzeyinin cihaz musteri sorumluluguna gegtikten sonra kirilmasi veya cizilmesi durumunda.

- Cihazin arizalarinin giderilmesi igin HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TIC.AS. nin yetkili servisleri
Uglincl satiglarin  cihaza mudahale etmesi durumunda. Arizalarda kullanim hatasinin - bulunup
bulunmadigi servis istasyonlari, , servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirasiyla satici, bayi,
acentas, temsilciligi, ithalatcisi veya imalatgisindan birisi tarafindan diizenlenen raporlar belirlenir. Ayrica
bu rapora iliskin tliketici bilirkisi tarafindan tespit yapilmasi talebiyle ilgili tiiketici sorunlari hakem heyetine
bagvurabilir.

Kahve makinanizi her zaman kuru bir yerde koruyunuz.
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14. Mamdlin garanti siiresi i¢inde gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi sonucu,
cihaz yetkili serviste BAKIM, ONARIM, ISCILIK VE YEDEK PARGA MASRAFI GIBi HERHANGI BIR AD ALTINDA
UCRET TALEP EDILMEKSIZIN TAMIR EDILIR. Garanti belgesi ile ilgili ¢ikabilecek sorunlar icin Sanayi ve Ticaret
Bakanligi, Tlketicinin Ve Rekabetin Korunmasi Genel Miidirligi'ne bagvurulabilir,
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_ DIKKAT!
GARANTIDEN YARARLANMAK iGIN SAKLAYINIZ.

GARANTI BELGESI

IMALATGI / ITHALATGI FIRMANIN

UNVANI : HAKMAN ELEKTRONIK SAN. VE TiC. A.S.

MERKEZ ADRESI : Dikilitas Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza is Merkezi
Besiktas — Istanbul

TELEFONU :(0212) 217 11 60

FAKSI :(0212) 272 25 92

MUSTERI HIZMETLERI : 0850 241 13 93

E Posta . info@hakman.com.tr

FIRMA YETKILISI

imza Ve Kage

HAKMAN ELEKTROMIK SANAY]
S AOA Slecer
W0, 465 Ahat T e - 298 TFT
mr@: i 106 Se00 onas
Cinsi : Kahve Makinesi
Markasi : Melitta
Modeli :BARISTA T/TS SMART TAM OTOMATIK KAHVE MAKINESI (F83/0-F85/0)

Bandrol Ve Seri No :
Garanti Siiresi 22 Y
Azami Tamir Siiresi : 20 is Giinii

SATICI FIRMANIN

Unvani

Adresi

Telefonu

Faks

E Posta :
Fatura Tarihi Ve No'su:
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin imzasi
Firmanin Kasesi

TARIH/IMZA/KASE

Musterinin Adi Soyadi :
Musteri Adresi
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MELITTA DANISMA HATTI
0850 241 13 93

internet sayfalarimiz

www.hakman.com.tr

Soru, goris ve Onerileriniz igin elektronik posta adresimiz

info@hakman.com.tr
Adresimiz

Dikilitag Mah. Emirhan Cad. No:113 Barbaros Plaza is Merkezi
Besiktas — istanbul

23

®


http://www.hakman.com.tr/

