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1	 Güvenliğiniz için

1.1	 Amaca uygun kullanım
Cihaz sadece evlerde kullanım 
için olup kahve hazırlama, süt ve 
su ısıtma için tasarlanmıştır.
Bunun dışında her kullanım tasa-
rım amacına aykırı kabul edilir 
ve fiziksel ve maddi hasarlara yol 
açabilir.

1.2	 Elektrik akımı nedeniyle 
tehlike

Cihazı ancak teknik açıdan kusur-
suz olması halinde kullanın. 
Cihaz veya elektrik kablosunun 
hasarlı olması halinde elektrik 
çarpması nedeniyle hayati teh-
like söz konusudur. Bu durumda 
cihazı kullanmanız yasaktır, arızalı 
cihazın üretici, müşteri hizmet-
leri veya yetkili servis tarafından 
onarılmasını sağlayın.
Cihazı suyun içine daldırmayın 
veya elektrik kablosunun suya 
temas etmesini önleyiniz.
Uzun süre gözetimsiz kaldığında 
cihazın elektrik bağlantısını kesin.

1.3	 Yanma ve haşlanma tehlikesi
Dışarı sızan sıvılar ve buharlar çok 
sıcak olabilir. Çıkış bölümünde 
bulunan başlıklar da çok ısınır.

1.4	 Genel güvenlik bilgileri
Cihazı dolap içinde ve 2000 metre 
rakım üzerinde çalıştırmanız 
yasaktır.
Çalışma sırasında cihazın iç kıs-
mına elinizi sokmanız yasaktır.

Gövdeti açmanız veya cihaz ve 
aksesuarlar üzerinde manipülas-
yon yapmanız yasaktır.

1.5	 Çocuklar
Çocukların cihazla oynamaları 
yasaktır. 
8 yaş altındaki çocukları cihazdan 
uzak tutun.
Bu cihaz, 8 yaş üzeri çocuklar 
ve fiziksel, algısal veya zihinsel 
yetenekleri zayıf olan, yeterli 
tecrübe ve bilgiye sahip olmayan 
kişiler tarafından sadece, gözetim 
altında olmaları, cihazın güvenli 
kullanımı konusunda bilgilen-
dirilmiş  ve cihazdan kaynakla-
nan tehlikeleri anlamış olmaları 
halinde kullanılabilir.
Temizleme ve periyodik bakım 
çalışmalarının 8 yaşından küçük 
çocuklar tarafından yapılması 
yasaktır. 8 yaş üzeri çocuklar 
temizleme ve periyodik bakım 
çalışmaları sırasında gözetim 
altında tutulmalıdır.
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2	 Cihaza genel bakış

17

164 5 6

8

151 2 3

13 12 7

14

10 911

1 Kahve miktarı regülatörü
2 Kontrol tuşları
3 Göstergeler
4 “Açma/Kapama” düğmesi
5 Fincan koyma yeri
6 "Öğütme derecesi" ayar kolu (içte)
7 Kapak

8 Pişirme ünitesi (içte) 
9 Kahve posası kabı (iç kısımda)

10 Süt hortumu
11 Şamandıra
12 Damlama haznesi
13 Fincan paneli

14 Sütlü kahve içecekleri için yükseklik 
ayarlı çıkış ünitesi

15 Çekirdek haznesi
16 Su haznesi
17 Elektrik kablosu

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3231

Gösterge Servis modundaki fonksiyon 1/2
18 Hazır göstergesi
19 2× Otomatik kapatma/ Fabrika ayarları
20 Su Su sertliği/ –
21 Damlama haznesi Kapama yıkaması/ –
22 Kahve çekirdekleri Durum göstergesi/ –
23 Filtre Filtre programı/ –
24 Temizlik Temizlik programı/ –
25 Kireç çözme Kireç çözme programı/ –
26 Buhar alımı Pişirme sıcaklığı/ Kurutmak

Kontrol tuşları
27 "Kahve yoğunluğu" tuşu
28 "Kahve" seçim tuşu
29 "Cappuccino" tuşu
30 "LatteMacchiato" tuşu
31 "Süt köpüğü" tuşu
32 "Su/Servis" tuşu
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2.1	 “Açma/Kapama” düğmesi
“Açma/Kapama” düğmesine basarak cihazı 
çalıştırın. Cihaz ısınırken bir yıkama işlemi 
gerçekleştirir. Çıkışın altına mümkünse bir 
fincan koyun.
“Açma/Kapama” tuşuna yaklaşık 2 saniye 
süre ile basarak cihazı kapatabilirsiniz. 
Cihazı kapatmadığınızda cihaz belirlenen 
süre sonunda otomatik olarak kapanır.

2.2	 Servis modu
Cihazda iki farklı servis modu bulunur. 
Servis modu ile cihazınızı ayarlayabilir, 
bakım ve temizlik fonksiyonlarını devreye 
alabilirsiniz.

Servis modunun çağrılması

	�   Servis modunu 1 açmak için “Su/
Servis” tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

     Servis modunu 2 açmak için 
“Su/Servis” ve “Kahve yoğunluğu” tuş-
larına aynı zamanda 2 saniyeden uzun 
basın.
	»   Servis modu aktif olduğunda Hazır 

göstergesi hızlı yanıp-söner.

	�   Bir fonksiyonu seçmek için "Su/
Servis" tuşuna bir veya birden fazla kez 
basın.
	» Aktif olan fonksiyonun göstergesi 
yanar.

1 dakika içinde başka bir giriş yapılmadı-
ğında cihaz hazır moduna geri döner.

Servis modunu kapatma

	�   Ayarı kaydetmek ve servis modun-
dan çıkmak için “Su/Servis” tuşuna 2 
saniyeden uzun basın.

	� Ayarları kaydetmeden servis modundan 
çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

3	 İlk adımlar

3.1	 Cihazın ambalajından 
çıkarılması

Ambalaj malzemesini, yapışkan şeritleri ve 
koruyucu folyoları cihazdan alın. Cihazın 
orijinal ambalajını saklayın.

Cihazın kusursuz çalıştığı fabrikada kontrol 
edilmiştir. Bu nedenle cihazda kahve ve su 
izleri olabilir.

Teslimat kapsamına dahil olanlar
	� Süt hortumu
	� Su filtresi için takma yardımcı elemanı
	� Su sertliğinin tespiti için test şeritleri

3.2	 Cihazın kurulumu
	� Cihazı kuru bir ortamda kurun.
	� Cihazı sağlam, düz ve kuru bir yüzeyin 

üzerine yerleştirin. Cihazın üzerinde 
duracağı yüzey kızgın olmayacaktır. 
Cihazı evye veya benzerlerinin yakınla-
rına kurmak yasaktır.

	� Diğer cisimlerle veya duvarla arasında 
yaklaşık 10 cm‘lik yeterli bir mesafe 
bırakın. Yukarıya doğru mesafe en az 20 
cm olmalıdır.

	� Elektrik kablosunu kenarlar ve sıcak 
yüzeyler üzerinden geçmeyecek şekilde 
döşeyin.

3.3	 Cihazın bağlantılarının 
yapılması

Cihazı sadece kurulumu usulüne uygun 
yapılmış, topraklamalı bir prize bağlayın. 
Koruyucu kontaklı priz en az 10A sigorta ile 
korunuyor olmalıdır.

3.4	 Cihazın ilk kez çalıştırılması
1.	 Yüksekliği ayarlanabilir çıkışın altına bir 

fincan koyun. Çıkış ile fincan arasındaki 
mesafe mümkün olduğunca küçük 
olmalıdır. 

2.	 “Açma/Kapama” düğmesiyle cihazı 
çalıştırın.
	»   Hazır göstergesi kısa süre için 
yanar.

	»   Su göstergesi yanar.
3.	 Su haznesini çıkarın. Su haznesini temiz 

çeşme suyu ile çalkalayın. 
4.	 Su haznesine temiz, soğuk çeşme 

suyu doldurun ve yerine takın.  4.1, 
Sayfa 191bölümünde yer alan bilgileri 
dikkate alın.
	»   Buhar alımı göstergesi hızlı şekilde 
yanıp söner.
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5.	 Herhangi bir tuşa basın.
	»   Süt çıkışından su akar ve hazır 

göstergesi yanıp söner.
	» Cihaz ısıtır ve çıkıştan sıcak su çıkar.
	» Çıkıştan artık su gelmediğinde cihazın 
havası alınmıştır.

	»      Hazır göstergesi ve Kahve çekir­
deği göstergeleri yanar.

6.	 Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini 
doldurun. 4.2, Sayfa 191 bölümünde 
yer alan bilgileri dikkate alın. 

7.	 İlk iki içeceği hazırlayın ve bunları içme-
den dökün.  5, Sayfa 192 bölümünde 
yer alan bilgileri dikkate alın.

4	 İçecek hazırlama

4.1	 Çeşme suyu doldurun
  Su göstergesi yanar.

Çeşme suyunun kalitesi kahvenin tadını 
büyük ölçüde belirler. Su haznesine sadece 
temiz, soğuk, gazsız çeşme suyu doldurun. 
Çeşme suyunu her gün değiştirin. Azami 
dolum seviyesine dikkat edin.

4.2	 Kahve çekirdeğinin 
doldurulması

  Kahve çekirdeği göstergesi yanıp söner.
Dikkat! Öğütme mekanizmasına yapışa-
bileceğinden derin dondurulmuş veya 
karamelize kahve çekirdekleri kullan-
mayın. Kahve tozu ve hızlı çözünen 
ürünler de öğütme mekanizmasına 
zarar verebilir.

Kavrulmuş kahve çekirdekleri aromalarını 
birkaç gün içinde kaybederler. Bu nedenle 
çekirdek haznesine çok fazla kahve çekir-
deği doldurmayın.

Dikkat! Çekirdek çeşidi değiştiğinde 
öğütme mekanizmasında eski çekirdek 
çeşidinden artan miktar kalır. Bir sonraki 
iki kahve içeceği doldurulmuş olan 
önceki kahve türünden hazırlanır. Kafein 
intoleransı olan kişiler ancak üçüncü 
kahveden itibaren tüketmeye başlama-
lıdırlar.

4.3	 Süt kullanımı
Süt köpüğü veya sıcak süt hazırlamak için 
süt hortumunu piyasada yaygın süt kutu-
suna yerleştirin. Ek olarak süt çubuğu veya 
süt kabı da kullanabilirsiniz. Süt çubuğu 
veya süt kabı teslimat kapsamına dahil 
değildir.
Daima soğutulmuş süt kullanın.

4.4	 Damlama haznesinin 
ve kahve posası kabının 
boşaltılması

  Damlama haznesi göstergesi yanar.
Belirli bir sayıda içecek hazırlandıktan 
sonra damlama haznesi ve kahve posası 
haznesini boşaltmanız talep edilir. Yukarı 
çıkan şamandıra da damlama haznesinin 
ne zaman boşaltılacağını gösterir. 
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Damlama haznesi öne doğru çekilerek 
cihazdan çıkarılır. Damlama haznesi ve 
kahve posası haznesini daima birlikte 
boşaltın. Boşaltma işleminden sonra 
damlama haznesini yerine oturana kadar 
cihazın içine sürün.

Bilgi!  Damlama haznesi ve kahve posası 
haznesini cihaz kapalıyken boşaltırsanız 
cihaz bu işlemi algılamayacaktır. Bu 
nedenle, damlama teknesi ve kahve 
posası kabı henüz dolmamış olsa da, 
cihaz sizden boşaltma yapmanızı iste-
yebilir.

5	 İçeceklerin hazırlanması
İçecek hazırlamada aşağıdaki uyarıları 
lütfen dikkate alın:

	� Su haznesi yeterli seviyede dolu olma-
lıdır. Doluluk seviyesi düşük ise cihaz 
sizden doldurmanızı isteyecektir. 

	� Çekirdek haznesinde yeterli miktarda 
kahve çekirdekleri bulunmalıdır. 
Çekirdek haznesinde kahve çekirdeği 
kalmadığında ve öğütme mekanizması 
boşaldığında cihaz sizden bunları dol-
durmanızı isteyecektir. 

	� Sütlü içecek hazırlanmak istenildiğinde 
süt dolu bir kabın bağlanması gerekir. 
Cihaz süt eksikliğini göstermez.

	� İçecekler için fincanlar yeterli büyük-
lükte olmalıdır. İçecek miktarı içecek 
türüne göre farklılık gösterir.

	�   Hazır göstergesi yanmalıdır.
	� İlgili düğmeye basarak içeceği hazırla-

maya başlayabilirsiniz. İçecek hazırlanır-
ken göstergeleri dikkate alın.

	� İstenilen içecek miktarını "kahve mik-
tarı" regülatörü ile ayarlarsınız.

	� İçecek hazırlama işlemini iptal etmek 
için düğmeye yeniden basın.

	� İçecek hazırlama otomatik olarak iptal 
edilir.

Sütlü içecekleri hazırladıktan sonra süt 
sistemini temizleyin. Böylece sağlığa zararlı 
mikropların oluşmasını önlersiniz. 

     Temizlik ve Buhar alımı göster-
geleri süt sistemini temizlemenizi talep 
eder. Fakat daha birkaç sütlü içecek hazırla-
yabilir ve temizlik işlemini bundan sonra da 
yapabilirsiniz.

1.	 Hortumu içinde temiz çeşme suyu bulu-
nan bir kabın içine daldırın (yaklaşık 
150ml). 

2.	   "Süt köpüğü" seçim tuşuna 2 sani-
yeden uzun basın.

 7.3, Sayfa 195 ve 7.4, Sayfa 195 bölümle-
rinde yer alan bilgileri dikkate alın.

5.1	 Aynı anda iki içecek 
hazırlanması

Bütün içeceklerden hemen iki fincan hazır-
layabilirsiniz. Bunun için istenilen içeceğin 
düğmesine arka arkaya iki kez kısaca 
basmanız yeterlidir. İçecek hazırlama işlemi 
esnasında gösterge 2× yanar. Sütlü içecek-
lerin hazırlanmasında ek olarak buhar alımı 
göstergesi yanıp söner.

5.2	 Ayarların değiştirilmesi
İçecek hazırlama işlemi öncesi ve hazırlama 
esnasında kahve yoğunluğu ve içecek 
miktarı ayarını değiştirebilirsiniz.
Kahve yoğunluğu ayarını "Kahve yoğun-
luğu" tuşuna basarak yapabilirsiniz. 
Öğütme işleminden sonra kahve yoğun-
luğu ayarını değiştirmeniz mümkün 
değildir.
Değiştirilen kahve yoğunluğu ayarı bir 
sonraki içecek hazırlama işlemleri için de 
geçerlidir.
İçecek miktarını "Kahve miktarı" regülatö-
rünü döndürerek değiştirebilirsiniz.

5.3	 Öğütme derecesinin 
ayarlanması

Kahve çekirdeklerinin öğütme derecesi 
kahvenin tadını etkiler. Öğütme derecesi 
ne kadar ince olursa kahve o kadar yoğun 
olur. 
Öğütme derecesi fabrika çıkışında en 
uygun ayara ayarlanmıştır. Öğütme derece-
sini en erken 100 kahve hazırladıktan sonra 
değiştiriniz (yaklaşık 1 ay sonra, kahve 
tüketimine bağlı olarak).
"Öğütme derecesi ayarı" kolu ile öğütme 
derecesini en uygun ayara getirebilirsiniz. 
Öğütme derecesini sadece öğütücü çalışır-
ken ayarlayın.
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Bilgi! Öğütme derecesini fazla ince ayar-
lamayınız. Kahve düzenli şekilde çıkış 
ünitesinden akıyorsa ve ince, yoğun 
bir krema oluşuyorsa, öğütme derecesi 
doğru ayarlanmıştır.

6	 Temel ayarlar
Temel ayarlar Servis modu 1 bölümündedir. 
Göstergede yanan kahve çekirdeği sayısı 
ayarlanmış olan değeri gösterir.

6.1	 Kapanma zamanını ayarlama
Cihazı uzun süre kullanmazsanız, cihaz 
öncelikle enerji tasarruf moduna geçer. Bu 
süre sonrasında cihaz kapanır. 
Cihaz enerji tasarrufu modunda oldupunda 
herhangi bir tuşa kısaca basarak enerji 
tasarruf modunu sonlandırabilirsiniz.

1.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.

2.	      "Su/Servis" tuşuna gösterge 2x 
yanıncaya kadar basın.

3.	   İstenilen zaman ayarlanıncaya 
kadar "Kahve yoğunluğu" tuşuna basın.

4.	   Ayarı kaydetmek ve servis modun-
dan çıkmak için "Su/Servis" tuşuna 2 
saniyeden uzun basın.
Ayarları kaydetmeden servis modundan 
çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Gösterge Enerji tasarruf 
modunu aşağıdaki 
süre sonrasında 
kapatma:

Kapanma:

3 dakika 30 dakika

   10 dakika 1 saat

      20 dakika 4 saat

       yanıp 
sönme

30 dakika 8 saat

6.2	 Su sertliğinin ayarlanması
Çeşme suyu sertliği cihazdaki kireci ne sık-
lıkta çözmeniz gerektiğini belirler. Çeşme 
suyu ne kadar sert olursa, cihazın o denli 
sık kireçten arındırılması gerekir.
Teslimat kapsamındaki test şeritleriyle 
suyun sertliğini belirleyin. Test şeritleri üze-
rinde ve aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri 
dikkate alın.

Su sertliği °d °e °f
yumuşak 0 ile 10 arası 0 ile 13 arası 0 ile 18 

arası
orta 10 ile 15 

arası
13 ile 19 
arası

18 ile 27 
arası

sert 15 ile 20 
arası

19 ile 25 
arası

27 ile 36 
arası

çok sert > 20 > 25 > 36

1.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.

2.	      Su göstergesi yanıncaya kadar 
"Su/Servis"tuşuna basın.

3.	   İstenilen su sertliği ayarlanıncaya 
kadar "Kahve yoğunluğu" tuşuna basın.

4.	   Ayarı kaydetmek ve servis modun-
dan çıkmak için “Su/Servis” tuşuna 2 
saniyeden uzun basın.
Ayarları kaydetmeden servis modundan 
çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Gösterge Su sertliği
yumuşak, 150 Litre sonra kireç çözme 

   orta, 100 Litre sonra kireç çözme

      sert, 70 Litre sonra kireç çözme
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Gösterge Su sertliği

        
yanıp söner

çok sert, 30 Litre sonra kireç çözme

Kahve çekirdeği 
yok

Bir su filtresi kullanılır. Ayar mümkün 
değil.

6.3	 Kapama yıkamasını 
ayarlama

Cihaz açma ve kapama esnasında otomatik 
yıkama yapar. 
Kapama yıkamasını sürekli olarak kapatma-
nızı tavsiye etmiyoruz.

1.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.

2.	      Damlama haznesi göstergesi 
yanıncaya kadar "Su/Servis" tuşun 
abasın.

3.	   Kapama yıkamasını aktif konuma 
getirmek veya iptal etmek için "Kahve 
yoğunluğu" tuşuna basın.

4.	   Ayarı kaydetmek ve servis modun-
dan çıkmak için “Su/Servis” tuşuna 2 
saniyeden uzun basın.
Ayarları kaydetmeden servis modundan 
çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Gösterge Kapama yıkaması
aktif

Kahve çekirdeği yok Deaktive

6.4	 Pişirme sıcaklığının 
ayarlanması

Pişirme sıcaklığı kahve spesiyalitesinin 
tadını etkiler.

1.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.

2.	      Buhar alımı göstergesi yanın-
caya kadar "Su/Servis" tuşuna basın.

3.	   İstenilen pişirme sıcaklığı ayar-
lanıncaya kadar "Kahve yoğunluğu" 
tuşuna basın.

4.	   Ayarı kaydetmek ve servis modun-
dan çıkmak için “Su/Servis” tuşuna 2 
saniyeden uzun basın.

Ayarları kaydetmeden servis modundan 
çıkmak için herhangi bir tuşa basın.

Gösterge Pişirme sıcaklığı
düşük

   orta

      yüksek

7	 Koruyucu bakım ve periyo-
dik bakım

Cihazın düzenli temizliği ve periyodik 
bakımı sayesinde içeceklerinizin kalitesinin 
yüksek kalmasını sağlarsınız. 

Dikkat! Uygun olmayan temizleme 
maddesi cihaza zarar verebilir. Sadece 
tavsiye edilen temizleme maddesi 
kullanın.

7.1	 Yüzeyleri temizleme
Yüzeyler temizleme için yumuşak ve nemli 
bir bez ve biraz bulaşık deterjanı kullanın. 
Kahveden oluşan dış kirlenmeleri derhal 
temizleyin. 
Damlama haznesi ve kahve posası kabını 
boşalttıktan sonra durulamanız ve gerek 
dyulması halinde yumuşak, nemli bir bez 
ve biraz bulaşık deterjanıyla temizlemeniz 
gerekir.
Kahve çekirdeği haznesindeki kahve çekir-
deği artıklarını yumuşak bir bezle temizle-
yin. Bez kuru olmalıdır.

7.2	 Demleme ünitesinin 
temizlenmesi

Demleme ünitesini her hafta temizlemeli-
siniz.
1.	 Sap oyuğundan tutarak ve kapağı yana 

doğru çekerek kapağı sökün.
2.	 Demleme ünitesinin kulpundaki kırmızı 

kola bastırın ve tutun, ardından kulpu 
saat yönünde yerine oturuncaya dek 
sonuna kadar çevirin.

3.	 Demleme ünitesini kulptan çekerek 
cihazdan çıkarın.

     Hazır göstergesi ve clean 
göstergesinin değişken yanıp sönmesi 
eksik bir demleme ünitesine işaret eder.
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4.	 Demleme ünitesini bütün olarak akan 
suyun altında her tarafından iyice temiz-
leyin. Özellikle süzgecin kahve artıkla-
rından arındırılmış olmasına dikkat edin.

5.	 Demleme ünitesinin suyu damlayana 
kadar bekleyin.

6.	 Yumuşak ve kuru bir bezle cihazın için-
deki kahve artıklarını temizleyin.

7.	 Demleme ünitesini cihaza yerleştirin. 
Demleme ünitesinin kulpundaki kırmızı 
kola bastırın ve tutun, ardından kulpu 
saat yönünün tersine yerine oturuncaya 
dek sonuna kadar çevirin.

8.	 Kapağı yerine oturuncaya kadar yerleş-
tirin.

7.3	 Süt sistemini temizleme
Yaklaşık 100 sütlü içecek hazırladıktan 
somra süt sistemini temizleyin. Cihaz siz-
den süt sistemini temizlemenizi ister.
Sadece Melitta® Perfect Clean kahve oto-
matları süt sistemi temizleyicisini kullanın. 
Çıkışın altına en az 500 ml kapasiteli bir kap 
koyun.
1.	 İçinde deterjanlı su bulunan ikinci bir 

kabı doldurun. Süt sistemi temizleyicisi-

nin ambalajı üzerinde yer alan talimat-
ları dikkate alın.

2.	 Hortumu temizleme maddeli çözelti 
içine daldırın.

3.	 "Kahve miktarı" regülatörünü 
maksimal ayara getirin.

4.	   “Süt köpüğü” tuşuna basın.
	» Cihaz yıkama işlemini uygular.

5.	 Kap boşalıncaya kadar “Süt köpüğü” 
tuşuna basın.

6.	 İkinci kaba 500 ml temiz çeşme suyu 
doldurun.

7.	 Kap boşalıncaya kadar “Süt köpüğü” 
tuşuna tekrar basın.

7.4	 Süt ünitesinin temizlenmesi
Süt artıkları içinde birkaç gün zarfında sağ-
lığa zarar mikroplar oluşabilir. Bu nedenle 
süt ünitesi ve süt hortumunu düzenli 
olarak temizlemelisiniz. 
1.	 Süt hortumunu çekerek çıkıştan çıkarın.
2.	 Süt ünitesini parçalarına ayırın.

3.	 Bütün parçaları sıcak suyla temizleyin. 
Bunun için yumuşak, ıslak bir bez ve 
bulaşık deterjanı kullanın.

4.	 Süt ünitesini tekrar toplayın ve parçala-
rını takın. Montaj işleminde süt ünitesi-
nin sonuna kadar yukarı bastırılmasına 
dikkat edin.  
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7.5	 Temizleme programı
Temizlik programıyla kalıntılar ve kahve 
yağı artıkları giderilir. Temizleme progra-
mını her iki ayda bir veya cihaz bunu sizden 
istediğinde çalıştırmanız gerekir.
Sadece Melitta® Perfect Clean kahve 
otomatları temizlik tabletlerini kullanın. 
Temizleme tabletlerinin ambalajında ve 
tablosunda yer alan bilgileri dikkate alın.

Dikkat! Temizleme maddesi gözleri 
tahriş eder. Temizleme maddesine 
yanlışlıkla temas ettiğinizde gözleri-
nizi birkaç dakika temiz suyun altında 
yıkayın. Şikayetlerinizin devam etmesi 
durumunda doktora başvurun.

Temizlik programı yaklaşık 15 dakika sürer 
ve yarıda kesilmemelidir. Temizlik programı 
birkaç kademede gerçekleştirilir. İlerleme 
gösterilen kahve çekirdekleri sayısı ile 
belirtilir.

  Yanan Temizlik göstergesi sizden 
cihazı temizlemenizi ister.
1.	 Su haznesine maksimal dolum seviye-

sine kadar su doldurun. Su haznesini 
yerine takın.

2.	   Servis modunu 1 açmak için “Su/
Servis” tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

3.	      Temizleme göstergesi 
yanıncaya kadar "Su/Servis" tuşuna 
basın.

4.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.
	»   Temizleme programı başlatılır. 
Program süresi boyunca Temizleme 
göstergesi yanıp söner.

	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

5.	 Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

6.	 Damlama teknesini kahve posası kabı 
olmadan takın ve kahve posası kabını 
çıkışın altına koyun.

  Birinci kademe başlar.
	» Cihaz iki kez yıkama yapar.
	»   Temizleme göstergesi yanıp 
söner.

7.	 Demleme ünitesini çıkartınız. Cihazı 
kapatmayın. 

8.	 Demleme ünitesini akan suyun altında 
yıkayın (bakınız Bölüm 7.2, Sayfa 194).

9.	 Demleme ünitesine bir temizleme 
tableti yerleştirin. Demleme ünitesini 
cihaza yerleştirin.

     İkinci kademe başlar.
	» Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

        Üçüncü kademe başlar.
10.	Damlama haznesini ve kahve posası 

kabını boşaltın.
11.	Damlama teknesini kahve posası kabı 

olmadan takın ve kahve posası kabını 
çıkışın altına koyun.

        Dördüncü kademe başlar. Üç 
kahve çekirdeği yanıp-söner.

	» Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

12.	Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

13.	Damlama teknesini kahve posası kabı 
ile birlikte takın.
	» Cihaz kullanıma hazırdır.

Sözgelimi cihazın yanlışlıkla kapatılması 
sonucunda temizlik programı yarım kal-
dıysa cihazı yeniden açmanız ve Adım 10 
ve sonrasındaki talimatları izlemeniz gere-
kir. Cihaz daha sonra, tam olarak temizlen-
miş olmasa da çalışmaya hazır olur. Eksiksiz 
bir temizlik için temizlik programını başın-
dan itibaren yeniden yapmanız gerekir.

7.6	 Kireç çözme programı
Kireç çözme programı ile cihazın için-
deki kireç artıkları temizlenir. Temizleme 
programını her üç ayda bir veya cihaz bunu 
sizden istediğinde çalıştırmanız gerekir. 
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Kireç çözme işlemi esnasında su hazne-
sinde su filtresi bulunmamalıdır. Eğer su 
filtresi kullanıyorsanız bu filtreyi kireç 
çözme işleminden önce sökmeniz gerekir 
(bakınız Bölüm 7.7, Sayfa 197).
Sadece kahve otomatları için geliştirilmiş 
Melitta® Anti Calc sıvı kireç çözücü madde-
sini kullanın.

Dikkat! Kireç çözücü gözleri tahriş eder. 
Temizleme maddesine yanlışlıkla temas 
ettiğinizde gözlerinizi birkaç dakika 
temiz suyun altında yıkayın. Şikayet-
lerinizin devam etmesi durumunda 
doktora başvurun.

Temizlik programı yaklaşık 15 dakika sürer 
ve yarıda kesilmemelidir. Temizlik programı 
birkaç kademede gerçekleştirilir. İlerleme 
gösterilen kahve çekirdekleri sayısı ile 
belirtilir.

  Yanan Kireç çöz göstergesi sizden 
cihaz kirecini çözmenizi ister.

1.	   Servis modunu 1 açmak için “Su/
Servis” tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

2.	      Kireç çözme göstergesi 
yanıncaya kadar "Su/Servis" tuşuna 
basın.

3.	   "Su/Servis" tuşuna 2 saniyeden 
uzun basın.
	»   Kireç çözme programı başlar. 
Program süresi boyunca Kireç çözme 
göstergesi yanıp söner.

  Birinci kademe başlar.

	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

4.	 Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

5.	 Damlama teknesini kahve posası kabı 
olmadan takın ve kahve posası kabını 
çıkışın altına koyun.
	»   Su göstergesi yanar.

6.	 Su haznesine 0,5 litre kireç çözücü dol-
durun. Kireç çözücünün ambalajı üze-
rinde yer alan talimatları dikkate alın.

7.	 Su haznesini yerine takın.
     İkinci kademe başlar.

	» Cihaz birden fazla yıkama işlemi yapar.
	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

8.	 Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

9.	 Damlama teknesini kahve posası kabı 
olmadan takın ve kahve posası kabını 
çıkışın altına koyun.
	»   Su göstergesi yanar.

10.	Su haznesini iyice temizleyin ve içine 
temiz çeşme suyu doldurun.

11.	Su haznesini yerine takın.
	» Cihaz yıkama işlemini uygular.

        Üçüncü kademe başlar.
	» Cihaz yıkama işlemini uygular.
	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

12.	Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

13.	Damlama teknesini kahve posası kabı 
ile birlikte takın.
	» Cihaz kullanıma hazırdır.

Sözgelimi cihazın yanlışlıkla kapatılması 
sonucunda kireç çözme programı yarım 
kaldıysa cihazı yeniden açmanız ve Adım 
8 ve sonrasındaki talimatları izlemeniz 
gerekir. Cihaz daha sonra, kireci tam olarak 
çözülmüş olmasa da çalışmaya hazır olur. 
Eksiksiz bir kireç çözme için kireç çözme 
programını başından itibaren yeniden 
yapmanız gerekir.

7.7	 Su filtresi
Su filtresinin kullanılması cihazınızın 
ömrünü uzatır. Su filtresi çeşme suyunun 
içindeki kireç ve diğer zararlı maddeleri 
filtreler. 
Su filtresi kullandığınızda ve filtreyi düzenli 
olarak değiştirdiğinizde kireç çözme 
işlemini yılda sadece bir kez yapmanız 
yeterlidir. Bu bilgi, her biri günde 120 ml'lik 
ortalama altı kahve içeceği ve yılda 6 defa 
filtre değişimi temeline dayanır.
Sadece kahve otomatları için geliştirilen 
Melitta® Pro Aqua filtre kartuşlarını kulla-
nın. Filtre kartuşlarının ambalajında yer 
alan talimatları dikkate alın.
Su filtresini su haznesi içine takmak veya 
hazneden çıkarmak için vidalama aparatı 
kullanın.
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Su filtresinin takılması/değiştirilmesi
Yeni su filtresini yerleştirmeden önce birkaç 
dakika boyunca temiz çeşme suyu içeren 
bir kabın içine koyun.

  Yanan Filtre göstergesi sizden su filtresini 
değiştirmenizi ister.

1.	   Servis modunu 1 açmak için “Su/
Servis” tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

2.	      Filtre göstergesi yanıncaya kadar 
"Su/Servis" tuşuna basın.

3.	   Göstergede bir kahve çekirdeği 
gösterilinceye kadar "Kahve yoğunluğu" 
tuşuna basın.

4.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.
	»   Filtre programı başlar. Program 
süresi boyunca Filtre göstergesi yanıp 
söner.

	»   Damlama haznesi göstergesi 
yanar.

5.	 Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

6.	 Damlama teknesini kahve posası kabı 
olmadan takın ve kahve posası kabını 
çıkışın altına koyun.
	»   Su göstergesi yanar.

7.	 Su haznesini boşaltın.
8.	 Su haznesine yeni filtreyi takın.
9.	 Su haznesine temiz çeşme suyu doldu-

run. 
10.	Su haznesini yerine takın.

	» Filtre yıkanır.
11.	Kahve posası kabını boşaltın.
12.	Damlama teknesini kahve posası kabı 

ile birlikte takın.
	» Cihaz kullanıma hazırdır.

Su filtresinin çıkarılması
1.	 Su haznesi içndeki su filtresini çıkarın.
2.	 Su haznesine temiz çeşme suyu doldu-

run. 
3.	 Su haznesini yerine takın.

4.	   Servis modunu 1 açmak için “Su/
Servis” tuşuna 2 saniyeden uzun basın.

5.	      Filtre göstergesi yanıncaya kadar 
"Su/Servis" tuşuna basın.

6.	   Göstergede artık kahve çekirdeği 
gösterilmeyinceye kadar "Kahve yoğun-
luğu" tuşuna basın.

7.	   Ayarı kaydetmek ve servis modun-
dan çıkmak için “Su/Servis” tuşuna 2 
saniyeden uzun basın.
	» Su filtresi iptal edilmiştir.

8.	 Su sertliğini ayarlayınız (bakınız 
Bölüm  6.2, Sayfa 193). 

7.8	 Fabrika ayarları
Cihazın fabrika ayarlarına döndürülmesini 
sağlayabilirsiniz. Cihazı fabrika ayarlarına 
getirdiğinizde tüm kişisel ayarlar silinir.

1.	      Servis modunu 2 açmak için 
“Su/Servis” ve “Kahve yoğunluğu” tuş-
larına aynı zamanda 2 saniyeden uzun 
basın.

2.	      Gösterge 2x yanıp sönmeye 
başlayıncaya kadar "Su/Servis" tuşuna 
basın.

3.	   Göstergede bir kahve çekirdeği 
gösterilinceye kadar "Kahve yoğunluğu" 
tuşuna basın.

4.	   Cihazı fabrika ayarlarına geri 
ayarlamak ve servis modundan çıkmak 
için “Su/Servis” tuşuna 2 saniyeden uzun 
basın.
Cihazı fabrika ayarlarına geri ayarla-
madan servis modundan çıkmak için 
herhangi bir tuşa basın.

7.9	 Havanın alınması
Havanın alınması sırasında cihazın içinde 
kalan su boşaltılır. Cihazı uzun süre 
kullanmayacağınızda, bir yere taşımak 
istediğinizde veya don tehlikesi olduğunda 
kurutmanız gerekir.
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Eğer cihazda su filtresi bulunuyorsa önce-
den su haznesindeki filtreyi çıkarmanız 
gerekir. 

1.	      Servis modunu 2 açmak için 
“Su/Servis” ve “Kahve yoğunluğu” tuş-
larına aynı zamanda 2 saniyeden uzun 
basın.

2.	      Buhar alımı göstergesi yanıp 
sönünceye kadar "Su/Servis" tuşuna 
basın.

3.	   "Su/Servis" tuşuna 2  saniyeden 
uzun basın.
	»   Su göstergesi yanıyor.

4.	 Su haznesini çıkarın.
	»   Kurutma işlemi başlar.
	» Cihaz kapanır.

5.	 Boş su haznesini yerine takın.
Uzun bir süre kuru olarak durmaması için 
su filtresini, içinde çeşme suyu bulunan bir 
kabın içinde buzdolabında saklayın.

8	 Nakliye
Cihazı mümkün olduğunca orijinal ambala-
jında nakledin. 
Sabit olmayan parçaları koli bandı veya 
yapışkan bant ile bantlamanız yasaktır, zira 
yapışkan bant artıkları çok zor temizlenir. 
Cihazı Melitta servis merkezlerine gönde-
rirken fincan panelinin gönderilmesine 
gerek yoktur. Bu sayede taşıma sırasında 
çizilmesini önlemiş olursunuz.
Cihazı nakletmeden önce aşağıda belirtilen 
çalışmaları yapmanız gerekir:

	� Cihazın havasını alın (bkz. Bölüm 7.9, 
Sayfa 198).

	� Damlama haznesini ve kahve posası 
kabını boşaltın.

	� Su haznesini boşaltın.
	� Çekirdek haznesini boşaltın.
	� Cihazı temizleyin (bkz. Bölüm 7, 

Sayfa 194).
	� Cihazı ambalajlayın. 

9	 İmha
Bu sembolle işaretli olan cihazlar 
WEEE'ye uygun olarak (Waste Ele-
ctrical and Electronic Equipment) 
2012/19 / EU sayılı Avrupa Direkti-

fi'ne uygundur. 
Elektrikli ev aletleri ev çöpüne atılmama-
lıdır. Cihazı lütfen uygun toplama sistem-
leri üzerinden çevreye zarar vermeyecek 
şekilde imha ediniz.

10	Teknik veriler

Teknik veriler
Çalışma voltajı 220 V - 240 V, 50  Hz - 60 Hz 

Güç girişi Maksimum 1450 W
Pompa basıncı Sabit maksimum 15  bar
Ebatlar
	 Genişlik
	 Yükseklik
	 Derinlik

200  mm
352  mm
459  mm

Kapasite
	 Çekirdek haznesi
	 Su haznesi

250  g
1,5  l

Ağırlık (boş) 7,7  kg
Çevre koşulları 
	 Sıcaklık
	 Göreceli hava nem oranı

10  °C  ile  32  °C arası
%30  ile %80  arası (yoğunlaş-
masız)

11	Arızalar
Tabloda belirtilen önlemlerle arızaların 
giderilemediği veya başka arızaların 
belirdiği hallerde lütfen Müşteri hattını 
arayın.	
Çağrı hattı numarası ( (şehir içi görüşme 
tarifesi) su tankının kapağında veya 
internet sayfamızda Servis başlığı altında 
bulabilirsiniz.
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Arıza Sebep Önlem
Kahve sadece damlalar halinde çıkış 
ünitesinden akıyor.

Öğütme derecesi fazla ince. Daha kaba bir öğütme derecesi ayarlayın (bkz. 
Bölüm  5.3, Sayfa 192).

Cihaz kirli. Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm  7.2, 
Sayfa 194).
Temizlik programını uygulayın (bkz. Bölüm  7.5, 
Sayfa 196).

Cihazda kireçlenme var. Kireç çözme programını işletin (bkz.Bölüm  7.6, 
Sayfa 196).

Kahve akmıyor. Su haznesi dolu değil veya doğru 
yerleştirilmedi.

Su haznesini doldurun ve doğru yerleşmesine dikkat 
edin (bkz. Bölüm  4.1, Sayfa 191).

Pişirme ünitesi tıkanmış. Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm  7.2, 
Sayfa 194).

Çekirdek haznesi dolu olmasına 
rağmen, cihaz kahve çekirdeği doldu-
rulması gerektiğini gösteriyor.

Kahve çekirdekleri öğütücüye 
düşmüyor.

Bir seçim tuşuna basın.
Çekirdek haznesine hafifçe vurun. 
Çekirdek haznesini temizleyin.
Kahve çekirdekleri fazla yağlı. Başka kahve çekirdek-
leri kullanın.

Öğütücüden yüksek sesler geliyor. Öğütücüde yabancı cisim var. Müşteri hattını arayın.
Demleme ünitesi çıkarıldıktan sonra 
tekrar yerleştirilemiyor.

Pişirme ünitesinin kilit mekanizması-
nın kolu doğru pozisyonda değil.

Kilit mekanizması kolunun düzgün bir şekilde yerine 
oturup oturmadığını kontrol edin (bkz.Bölüm  7.2, 
Sayfa 194).

Tahrik ünitesi doğru pozisyonda değil. "Kahve" ve "Cappuccino" tuşuna aynı anda 2 saniye-
den uzun basın.  
Cihaz yeniden başlatılacaktır.

Göstergeler sırayla hızla yanıp 
sönüyor:

Cihaz ısıtma yapmıyor. Cihazı kapatın ve tekrar açın.
Arıza devam ettiğinde Müşteri hattını arayın.

Göstergeler sırayla hızla yanıp 
sönüyor:

Sıcaklık sensörü arızası Cihaz 10 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Cihazı 
tekrar çalıştırın.
Arıza devam ettiğinde Müşteri hattını arayın.

Göstergeler sırayla hızla yanıp 
sönüyor:

Demleme ünitesi tahrik grubu arızası Cihaz 10 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Cihazı 
tekrar çalıştırın.
Arıza devam ettiğinde Müşteri hattını arayın.

Göstergeler sırayla hızla yanıp 
sönüyor:

Demleme ünitesi takılı değil. Demleme ünitesini takın ve kilitleyin.

Aktive edilmediği halde gösterge hızlı 
yanıp sönüyor.

Cihazın havası tam alınmadı. Cihazın havasını alın, bunun için herhangi bir 
kumanda tuşuna basın. 
Demleme ünitesini temizleyin (bkz. Bölüm  7.2, 
Sayfa 194).
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